
 

 Airbag  Generatore di gas  Pretensionatore

delle cinture di

sicurezza 

 Scheda elettroni‐

ca SRS 

 Ammortizzatore

pneumatico /

molla precaricata

 Batteria a basso

voltaggio 

 Benzina serbato‐

io del carburante 

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso

Mercedes-Benz Classe A Tipo 168 berlina, 1997 - 2004 

  

A partire da 2001 1
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1. Identificazione / riconoscimento 

2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza 

 

Scollegare la batteria a 12 V

1. Rimuovere il coperchio della batteria a 12 Volt.

2. Scollegare il cavo negativo della batteria a 12 Volt nel raccordo a vite e metterlo in sicurezza contro un involontario contatto.

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

      

6. In caso d’incendio

7. In caso di immersione

Non sussiste il pericolo di tensione sulla carrozzeria. Dopo il recupero del veicolo:

1. Fare defluire l’acqua dall’abitacolo.

2. Avviare la disattivazione della rete di bordo a 12/48 V (vedere il capitolo 3).

Mercedes-Benz Classe A Tipo 168 berlina, 1997 - 2004 

Adeguati punti di

sollevamento 

Adeguati punti di stabilizzazione sul

lato 

   

Per estinguere l’incendio di un veicolo utilizzare grandi quantità di acqua (H₂O).
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8. Traino / trasporto / stazionamento

9. Informazioni aggiuntive importanti

Ulteriori informazioni sono riportate nelle Linee guida per i servizi di traino Autovetture.

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

 Veicolo con carburan‐

te del gruppo liquido 1

 Veicolo con carburan‐

te del gruppo liquido

2 

 Attenzione pericolo

generico 

 Infiammabile 

 Pericoloso per la salu‐

te umana 

 Corrosivi  Tossicità acuta  Utilizzare l'acqua per

spegnere l'incendio 

 Utilizzare schiuma a

secco per spegnere

l'incendio 

 Utilizzare schiuma ba‐

gnata per spegnere

l'incendio 

Mercedes-Benz Classe A Tipo 168 berlina, 1997 - 2004 
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