
 

 Airbag  Generator de gaz  Dispozitiv de ten‐
sionare centuri 

 Amortizor cu gaz  Ranforsare struc‐
tură 

 Calculator siste‐
me de siguranţă
pasivă 

 Acumulator 12 V  Acumulator de
înaltă tensiune 

 Componente de
înaltă tensiune 

 Dispozitiv de de‐
cuplare de voltaj
înalt 

Indicație: Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi ghidurileoperaţionale de salvare.

Mercedes-AMG SLS Model N197 Coupé, 2013 - 2014 

  

Acumulator 12 V 1 Acumulator de înaltă tensiu‐
ne 

2 Dispozitiv de decuplare de
înaltă tensiune 

3
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1. Identificare / recunoaștere 

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate 

 

Deconectați bateria de 12 V

 

1. Îndepărtaţi capacul bateriei de 12 V din camera motorului.

2. Slăbiţi cablul minus al bateriei de 12 V la conexiunea cu șurub și asiguraţi-l împotriva contactului nedorit.

Mercedes-AMG SLS Model N197 Coupé, 2013 - 2014 

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

În toate celelalte cazuri, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează după cum urmează:

Opțiune 1: Dispozitiv de deconectare a înaltei tensiuni

 

Sub capacul cutiei de siguranţe și relee la

peretele hayon-ului în portbagaj se află

dispozitivul de decuplare de voltaj înalt.

Deschideţi capacul (1) / scoateţi

comutatorul (2) la cutia de siguranţe și

relee (3)

 Pentru a vă asigura că nu mai există tensiune reziduală în rețeaua de înaltă tensiune, așteptați aproximativ 20 de secunde după

dezactivare.

 

 Sistemele de siguranță pasivă, cum ar fi airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță, sunt alimentate în

continuare cu tensiune de către rețeaua de bord de 12 V.
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4. Accesul către ocupanţi

Mercedes-AMG SLS Model N197 Coupé, 2013 - 2014 

SLS AMG este echipat cu un sistem de siguranţă, care decuplează

balamaua ușii de la braţele balamalei, dacă autovehiculul este staţionar

în poziţia plafonului după un accident. În fiecare balama de ușă (1) este

dispus un declanșator pirotehnic (2), care este acţionat de la calculatorul

sistemelor de siguranţă pasivă. După deschiderea închizătorii ușii, ușile

pot fi scoase din braţele balamalelor (3).
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