
 

 Poduszka po‐

wietrzna 

 Generator gazu  Napinacz pasa

bezpieczeństwa 

 Jednostka steru‐

jąca SRS 

 Amortyzator ci‐

śnienia gazu /

Wstępnie naprę‐

żona sprężyna 

 Wzmocnienie

konstrukcyjne 

 Akumulator ni‐

skiego napięcia 

 Benzyna zbiornik

paliwa 

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych wytycznych ratowniczych.

Mercedes-Benz Klasa C Typ S204 Model T, 2007 - 2014 

  

akumulator główny w przy‐

padku silnika benzynowego,

od 1.12.2009 w wersji z 4- i 8-

cylindrowym silnikiem wyso‐

koprężnym oraz AMG, z kie‐

rownicą po lewej stronie 

1 akumulator główny w przy‐

padku silnika benzynowego,

od 1.12.2009 w wersji z 4- i 8-

cylindrowym silnikiem wyso‐

koprężnym oraz AMG, z kie‐

rownicą po prawej stronie 

2 akumulator główny w przy‐

padku 6-cylindrowego silnika

wysokoprężnego, do

30.11.2009 w wersji z 4- i 8-

cylindrowym silnikiem wyso‐

koprężnym oraz AMG 

3 akumulator dodatkowy ECO

Start-Stop 

4
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