
 

 에어백  가스 발전기  안전벨트 텐셔

너 

 가스 압력 댐퍼  구조 보강재 

 연료 탱크  시트 안전 시스

템 컨트롤 유닛 

 보행자 보호장

치 

 12 V / 48 V 배터

리 

참고 사항: 자세한 내용은 구조 안내서 참조.

Mercedes-Benz E-Class 모델 C238 쿠페, 2017 - 2023 

  

12 V 배터리 (12 V 차량 전

원), 좌측 스티어링 

1 48 V 배터리 (48 V 차량 전

원), 좌측 스티어링 

2 12 V 배터리 (12 V 차량 전

원), 우측 스티어링 

3 48 V 배터리 (48 V 차량 전

원), 우측 스티어링 

4

12 V 배터리 (48 V 차량 전

원) 

5
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_ko.pdf


참고 사항

이 유형의 차량에는 48 볼트 차량 전기 시스템을 추가로 장착 할 수 있습니다.

사고 발생시 하나 이상의 에어백이 작동 되 자마자 48 볼트 전기 시스템이 비활성화됩니다.

자세한 내용은 구조 매뉴얼을 참조하십시오.

Mercedes-Benz E-Class 모델 C238 쿠페, 2017 - 2023 
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