
 

 Légzsák  Gázgenerátor  Biztonságiöv-elő‐
feszítő 

 SRS-vezérlőegy‐
ség 

 Aktív gyalogosvé‐
delmi rendszer 

 Gáztöltésű len‐
géscsillapító/elő‐
feszített rugó 

 Alacsonyfeszült‐
ségű akkumulá‐
tor 

 Benzin hajtó‐
anyag-tartály 

 Magas feszültsé‐
gű akkumulátor 

 Magas feszültsé‐
gű tápkábel 

 Magas fe‐
szültségű
elem 

 Kábelelvágás  Magas feszültsé‐
get megszakító
alacsony feszült‐
ségű eszköz 

Hivatkozás: További információkért kérjük, olvassa el a mentési útmutatót.
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1. Azonosítás/felismerés 

3. Közvetlenveszélyek elhárítása,biztonsági intézkedések 

 

12 V akkumulátor leválasztása

 

1. Távolítsa el a motortérben lévő 12 voltos akkumulátor burkolatát.

2. Lazítsa meg a 12 voltos akkumulátor negatív kábelét a csavaros csatlakozásnál, és rögzítse a véletlen érintkezés ellen.

Mercedes-Benz B-osztály 250e Típus W247 Tourer, 2019-től 

A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása

A nagyfeszültségű rendszert minden más esetben ki kell kapcsolni az alábbiak szerint:

Opció 1: nagyfeszültségű leválasztó berendezés

 

A nagyfeszültségű leválasztó berendezés

a motortérben található, az első utas

felőli oldalon.

(1) Húzza meg a kireteszelést

(2) Nyomja lefelé a kireteszelést

(3) Húzza ki a kapcsolót

Opció 2: Alternatív nagyfeszültségű leválasztó berendezés

 

Az alternatív nagyfeszültségű leválasztó berendezés a biztosítékdoboz burkolata alatt található a műszerfalon, a vezető felőli oldalon.

Ez egy figyelmeztető táblával van jelölve.

Távolítsa el a burkolatot (1). Vágja el a kábelt a megjelölt helyen (2).
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