
 

 Airbag  Gasgenerator  Gurtstraffer  Gasdruckdämp‐
fer 

 Kraftstoffbehäl‐
ter 

 Steuergerät
Rückhaltesyste‐
me 

 Fußgängerschutz  Batterie 12 V / 48
V 

Hinweis: Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem Rettungsleitfaden.

Mercedes-Benz GLC Typ C253 Coupé, ab 2016 

  

12 V Batterie (Fahrzeuge mit
12 V Bordnetz), Linkslenker 

1 48 V Batterie (Fahrzeuge mit
48 V Bordnetz), Linkslenker 

2 12 V Batterie (Fahrzeuge mit
12 V Bordnetz), Rechtslenker 

3 48 V Batterie (Fahrzeuge mit
48 V Bordnetz), Rechtslenker 

4

12 V Batterie (48 V Bordnetz) 5
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Hinweis

Fahrzeuge dieser Typenreihe können zusätzlich mit einem 48-Volt-Bordnetz ausgestattet sein. Das 48-Volt-Bordnetz wird deaktiviert, sobald

bei einem Crash mindestens ein Airbag ausgelöst wurde.

Weitere Details sind dem Rettungsleitfaden zu entnehmen.

Mercedes-Benz GLC Typ C253 Coupé, ab 2016 
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