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Let op: Meer informatie vindt u in onze Leidraad voor hulpdiensten.
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_nl.pdf

@Q Mercedes-Benz GLC 300de/e & 350e 4MATIC Type X253 SUV, vanaf
2015

1. Identificatie / herkenning

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Deactiveren van het hoogspanningssysteem
In alle andere gevallen moet het hoogspanningssysteem als volgt worden gedeactiveerd:

Optie 1: Uitschakelinrichting voor de hoogspanning

1

De uitschakelinrichting voor de (1) Aan ontgrendeling trekken
hoogspanning bevindt zich in de (2) Ontgrendeling omlaag duwen
motorruimte aan de passagierszijde. (3) Schakelaar eruit trekken
0
Optie 2: Alternatieve uitschakelinrichting voor de hoogspanning 7‘-

De alternatieve uitschakelinrichting voor de hoogspanning bevindt zich onder de afdekking van de zekeringkast aan de cockpit aan de
bestuurderskant.

Ze is gemarkeerd met een aanwijzingsplaatje.

Afdekking (1) verwijderen. Kabel aan het gemarkeerde punt (2) doorknippen.
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8 12V-accu afklemmen
1. Afdekking van de 12V-accu in de motorruimte verwijderen.

2. Minuskabel van de 12V-accu aan de schroefverbinding losmaken en deze beveiligen tegen onbedoeld contact.
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