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@ Mercedes-Benz EQT / eCitan Tourer (420), 2023 - 2026

1. Identifikace / rozpoznavani

2. /nehybnéni / stabilizace / zvedani

Parkovaci brzda Zajistovaci brzda

.

-

Volici paku (1) zafad'te do polohy P. Parkovaci Elektricka parkovaci brzda (1)
brzda se aktivuje automaticky.

Vhodné zvedaci body

Vhodné stabilizacni body na strané

Vysokonapétovéa baterie

Bé&hem zachrannych praci je nutné zabranit dodateéné deformaci prahd a podlahy vozidla (napf. pfi podpirani hydraulickym
z : S zafizenim).

3. Zabranéni pfimému nebezpeci / bezpecnostni predpisy

Main Method

Vypnuti zapalovani:

1. Stisknéte tlacitko START-STOP, aniz byste pouZili provozni brzdu. ZSm«(?
2. Elektronicky kli¢ k vozidlu uloZte do vzdalenosti alespori 5 m. <>

Jestlize neni slySet hluk motoru, neznamena to, ze je AZ do doby odstaveni vozidla z provozu je mozné nové
vypnuty. nastartovani.

Deaktivace vysokonapétového systému

f Pfi nehodach s aktivovanim airbag(i a pfedpina¢ bezpecnostniho pasu se vysokonapétovy A
systém automaticky vypne.

A 000 817 90 06
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Alternative Method

Ve vSech ostatnich pfipadech musi byt vysokonapétovy systém deaktivovan takto:

. Zarizeni pro odpojeni vysokého napéti
q

Odpojovaci zafizeni vysokonapétové sité (1) Odstrante protiprachovou krytku a krytku
se nachazi v motorovém prostoru na (2) Odjistéte konektor
strané fidice. (3) Odpojte konektor

Presunte zadni lavicové sedadlo dopredu
a nadzvednéte ho.

Vysokonapétové odpojovaci zafizeni se
nachéazi v interiéru na horni strané
vysokonapétového akumulétoru.

A Abyste se ujistili, Ze ve vysokonapétové siti neni zadné zbytkové napéti, vyckejte po vypnuti asi 20 sekund.
A Pasivni bezpecnostni systémy jako airbagy a predpinac bezpecnostniho pasu jsou i nadale napajeny z palubni sité 12 V.

Access

18 | Odsvorkuijte baterii 12 V
1. Odstrante kryt baterie 12 V v motorovém prostoru.
2. Uvolnéte Sroubovy spoj zéporného kabelu baterie 12 V a zabezpecte proti nezéddoucimu kontaktu.

@t

A Pasivni bezpecnostni systémy (airbagy a predpinac bezpecnostniho pasu) jsou deaktivovany.

4. Pristup k posadce

Pri vyprostovani cestujicich musi byt zohlednény komponenty zadrznych systém( (zejména pyrotechnické prvky) podle tdajli na strané 1.

Nastaveni volantu Nastaveni sedadla (mechanicky)

VSG: Vrstvené bezpecnostni sklo

- ESG: Jednovrstvé bezpecnostni sklo
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@ Mercedes-Benz EQT / eCitan Tourer (420), 2023 - 2026

5. Uskladnéna energie / Kapaliny / plyny / pevné latky

S SOO

A Veskeré vysokonapétové vedeni je opatfeno oranzovou izolaci.

i /-\A EV Pozarni pistup za druhou fadou
) sedadel.

0

6.V pfipadé pozaru

K haseni hoficiho vozidla pouZijte velké mnoZstvi vody

(H20).
Pro chlazeni Li-ion baterie pouZzijte vétsi mnozstvi vody

(H0).

A Vystraha: Moznost zapaleni baterie

zkontrolujte IR termografickou kamerou.

f Jestlize z vysokonapétové baterie vytéka chladivo, mize byt v disledku tepelného pretizeni nestabilni. Teplotu baterie

7.V pripadé ponoreni

Nehrozi Zadné nebezpeci, Ze by karoserie byla pod napétim.

Po vyprosténi vozidla:

1. Nechejte odtéci vodu z vnitiniho prostoru.

2. Zahajte deaktivovani vysokonapétové soustavy (viz kapitola 3).

8. Odtazeni / doprava / uskladnéni

Vozidlo umistéte obéma napravami na odtahovy viz nebo transportér.

Zajistéte bezpecnou vzdalenost od ostatnich vozidel.

A Vystraha: Moznost zapaleni baterie

9. Dllezité dodate¢né informace

Dalsi informace najdete v Navodu pro odtahové sluzby osobnich vozidel.

Oznameni: Dalsi informace jsou uvedeny v nasi pfiru¢ce pro zéchranare.
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-cze.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_cs.pdf
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10. Vysvétleni pouZitych piktogram(

Elektricky automobil VSeobecna vystrazna Varovani, elektfina
znacka

Nebezpecny lidskému Korozivni/ziravé
@ zdravi

@ Ochranné rukavice

Akutni toxicita

Ochrana obliceje Pouzivejte infracerve-

D

— Vyjméte kli¢ pro cent-
ralni zamykani

/\Iﬁevt

A 5] nou termokameru

Zvl&stni pristup k akumulatoru

Ho

=<

lavy

Kapota

i O e

Pozéar haste vodou
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