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@ Mercedes-Benz GLE 4AMATIC Coupé (C167), fra 2026

1. Identifikation / genkendelse

2. Immobilistering / Stabillisering / Laft

ringsbremse

Parke

Handbremse ]

Tryk pa kontakten P pa gearveelgeren (1). Parke-
ringsbremsen aktiveres automatisk.

Egnede laftepunkter

Egnede stabiliseringspunkter pa siden

Hgjvoltsbatteri

A Yderligere deformering af karme og undervogn under bjeergningen (f.eks. ved afstivning med hydraulisk udstyr) skal undgas.

3. Deaktivering seerlige farer / sikkerhedsforskrifter

Sla teendingen fra:
1. Tryk pé START-STOP-knappen uden at aktivere driftsbremsen. ZSm(((ﬁ
2. Hold den elektroniske karetgjsnagle i en afstand pa mindst 5 m. <~

Fraveeret af motorlyde betyder ikke, at keretgjet er
slukket.

A En genstart er mulig, indtil keretgjet tages ud af drift.

Deaktivering af hgjvoltssystemet

| tilfeelde af ulykker, hvor airbags og forspaendere til sikkerhedssele udlgses, slas A
z f 5 hgjsvoltsystemet automatisk fra.

A 000 817 90 06
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@ Mercedes-Benz GLE 4AMATIC Coupé (C167), fra 2026

| alle andre tilfeelde skal hgjvoltssystemet deaktiveres pa falgende made:

Mulighed 1: Hgjvoltsafbryder

(1) Treek i grebet til oplasning

Hajvoltsafbryd idder i
elvottsatbryderen siader (2) Tryk grebet til oplasning nedad

motorrummet i passagersiden.
P & (3) Treek kontakten ud

Mulighed 2: Alternativ hgjvoltsafbryder

Den alternative hgjvoltsafbryder sidder under deekslet til sikringsboksen i cockpittet i ferersiden.
Den er afmeerket.

Fjern deekslet (1). Skeer ledningen over ved det markerede punkt (2).

A For at sikre, at der ikke er restspaending i hgjspaendingsnettet, skal du vente cirka 20 sekunder efter afbrydelsen.

De passive sikkerhedssystemer sdsom airbags og forspaendere til sikkerhedssele forsynes fortsat med strem fra 12-
voltsledningsnettet.

I8 1| Afbryd 12 V-batteriet
1. Fjern daekslet til 12-voltsbatterierne.
2. Lasn minuskablet pa 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.

aé

A De passive sikkerhedssystemer (airbags og forspaendere til sikkerhedssele) deaktiveres.
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@ Mercedes-Benz GLE 4AMATIC Coupé (C167), fra 2026

4. Adgangveje til tilskadekommende

Ved frigarelse af personerne i bilen skal der tages hensyn til komponenterne i sikkerhedssystemerne (iseer pyrotekniske elementer) i
overensstemmelse med angivelserne pa side 1.

Ratindstilling Seedeindstilling (elektrisk)

VSG: lamineret sikkerhedsglas

- ESG: heerdet glas

'8

‘ 12VAGM
® &
L.

%] A\ 100210
A Alle hgjvoltsledninger er forsynet med en orangefarvet isolering.

&

a8

B>

©. | tilfeelde af brand
@ Brug store maengder vand (H,0), nar en karetgjsbrand skal slukkes.
Brug store maengder vand (H,0) til at afkele li-ion-batteriet.

A Advarsel: Teending af batteriet muligt @

Hvis kelemiddel leekker fra hgjvoltsbatteriet, kan det blive ustabilt pa grund af termisk overbelastning. Kontrollér
batteriets temperatur med et IR-varmefglsomt kamera.

Der er ingen fare ved, at der er spaending pa karrosseriet.
Efter bjeergning af keretgjet:

1. Lad vandet lgbe ud af kabinen.

2. Pabegynd deaktivering af hgjvoltssystemet (se kapitel 3).
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@ Mercedes-Benz GLE 4AMATIC Coupé (C167), fra 2026

8. Bugsering / transport / opbevaring

Transportér kun keretgjet med begge hjulseet pa et bugseringskaretgj eller en autotransporter.

Opbevaring i sikker afstand af andre keretgjer.

A Advarsel: Teending af batteriet muligt @

Yderligere oplysninger findes i Vejledning for bjeergningsfirmaer, personvogne.

Bemaerkning: For yderligere oplysninger henvises til vores redningsvejledning.

10. Piktogram information

Hybrid elektrisk kare- Generelt advarsels- Advarsel, elektricitet Brandfarligt
tej pa breendstof i skilt
klasse 2
Farligt for menneskers Atsende Akut toksicitet Eksplosiv
sundhed

Brug vand til at slukke Brug termisk infraradt Motorhjelm
ilden kamera

Klimaanleeg .| Advarsel; lav temperatur

Fjern smart nogle

S
i
A
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