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QQ Mercedes-Benz C-Klasse 200d Personvogn (W206), fra 2021

1. Identifikation / genkendelse

2. Immobilistering / Stabillisering / Laft

Parkeringsbremse Handbremse

Tryk p& kontakten P p& gearveelgeren (1). Parke-  Elektrisk hdndbremse (1)
ringsbremsen aktiveres automatisk.

_ Egnede laftepunkter

Egnede stabiliseringspunkter pa siden

A Yderligere deformering af karme og undervogn under bjeergningen (f.eks. ved afstivning med hydraulisk udstyr) skal undgas.

3. Deaktivering seerlige farer / sikkerhedsforskrifter

Sla teendingen fra:
1. Tryk pa START-STOP-knappen uden at aktivere driftsbremsen. 25m(((ﬁ
<>

2. Hold den elektroniske karetgjsnagle i en afstand pa mindst 5 m.

m Fraveeret af motorlyde betyder ikke, at keretgjet er

En genstart er mulig, indtil keretgjet tages ud af drift.
slukket.

[ore
[}

@8 || Afbryd 48-V-batteriet

1. Fjern daekslet til 48-voltsbatterierne i motorrummet.

2. Lasn minuskablet pa 48-voltshatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.
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@Q Mercedes-Benz C-Klasse 200d Personvogn (W206), fra 2021
erg
:

@8 || Afbryd 12 V-batteriet
1. Fjern daekslet til 12-voltsbatterierne i bagagerummet.
2. Lesn minuskablet pa 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.

A De passive sikkerhedssystemer (airbags og forspaendere til sikkerhedssele) deaktiveres.

4. Adgangveje til tilskadekommende

Ved frigarelse af personerne i bilen skal der tages hensyn til komponenterne i sikkerhedssystemerne (iseer pyrotekniske elementer) i

overensstemmelse med angivelserne pa side 1.

Ratindstilling

VSG: lamineret
sikkerhedsglas

- ESG: heerdet glas

5. Oplagret energi / vaesker / gasser / faste stoffer

1o 00 & e
16 @

E ®
6. | tilfeelde af brand
Brug store meaengder vand (H,0), nar en karetgjsbrand skal slukkes.

Der er ingen fare ved, at der er spaending péa karrosseriet. Efter bjeergning af karetgjet:
1. Lad vandet lgbe ud af kabinen.
2. Padbegynd deaktivering af 12-/48-voltsledningsnettet (se kapitel 3).
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Q/[Q Mercedes-Benz C-Klasse 200d Personvogn (W206), fra 2021

8. Bugsering / transport / opbevaring

Yderligere oplysninger findes i Vejledning for bjeergningsfirmaer, personvogne.

Bemaerkning: For yderligere oplysninger henvises til vores redningsvejledning.

10. Piktogram information

Akut toksicitet

Karetgj pa breendstof i Generelt advarsels-
5] klasse 1 skilt
@ Atsende @
Brug tert skum til at Brug vadt skum til at
@ slukke ilden @ slukke ilden
Fjern smart nagle - Klimaanleeg

N

Brandfarligt

®
Eksplosiv

- Motorhjelm

% Advarsel; lav temperatur

U]

Farligt for menneskers
sundhed

Brug vand til at slukke
ilden

Bagagerum
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-dan.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_da.pdf
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