Mercedes-Benz CLE 220d Coupé (C236), ab 2023
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) Mercedes Benz CLE 2200 Coupé (C236). ab 2023

1. Identifizierung / Erkennung

CLE 220d

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

Parkbremse Feststelloremse

Schalter P am Wahlhebel (1) driicken. Die Park-
bremse wird automatisch aktiviert.

I:l Geeignete Anhebepunkte

Geeignete Stabilisierungspunkte an der Seite

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

Zindung ausschalten:

1. START-STOP-Taste drticken ohne die Betriebsbremse zu betéatigen. 25m(((?

2. Elektronischen Fahrzeugschlissel im Abstand von mindestens 5 m verwahren. <>

98 || 12-V-Batterie abklemmen

Elg 1. Abdeckung der 12-Volt-Batterie im Kofferraum entfernen.

2. Minuskabel der 12-Volt-Batterie an der Schraubverbindung l6sen und gegen ungewollten Kontakt sichern.

Die passiven Sicherheitssysteme (Airbags und

A Gurtstraffer) werden nach dem Abklemmen der 12V | A

10 Sekunden nach dem Trennen der 12V Batterie wird das
48V System automatisch deaktiviert.

Batterie deaktiviert.

@8 || 48-V-Batterie abklemmen
1. Minuskabel der 48-Volt-Batterie an der Schraubverbindung l6sen und
gegen ungewollten Kontakt sichern.

a8
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) Mercedes Benz CLE 2200 Coupé (C236). ab 2023

4. Zugang zu den Insassen

Bei der Befreiung der Insassen sind die Bereiche der Karosserie, die aus hochfesten Stahlen bestehen, und die Komponenten der Riickhaltesysteme
(insbesondere pyrotechnische Elemente) geméai den Angaben auf Seite 1 zu beriicksichtigen.

Sitzeinstellung (elektrisch)

VSG: Verbundsicherheitsglas

- ESG: Einscheibensicherheitsglas

5. Gespeicherte Energie / Flussigkeiten / Gase / Feststoffe

GF]
o

a8

®
| @
®
®

66 L

- 570+10¢g
6. Im Brandfall

@ Zum Loschen eines Fahrzeugbrandes groBe Mengen Wasser (H,0) verwenden.
Zum Kihlen der Li-ion-Batterie groBere Mengen Wasser (H,O) verwenden.

A Warnung: Entziinden der Batterie moglich @

7. Im Wasser

Es besteht keine Gefahr, dass Spannung an der Karosserie anliegt. Nach der Bergung des Fahrzeugs:
1. Das Wasser aus dem Innenraum abflie3en lassen.
2. Deaktivierung des 12-V/48-V-Bordnetzes einleiten (siehe Kapitel 3).
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) Mercedes Benz CLE 2200 Coupé (C236). ab 2023

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden fiir Abschleppdienste Pkw.

Hinweis: Weiterfiihrende Informationen entnehmen Sie bitte unserem Rettungsleitfaden.

10. Erlauterung der verwendeten Piktogramme

Fahrzeug mit flussigen Gefahr Entziindbar Gesundheitsschad-
Kraftstoffen der KL 1 A @ lich
Korrosiv @ Akute Toxizitat Explosiv Mit Wasser l6schen
Mit Trockenschaum Mit Nassschaum 16-
‘ l6schen schen
Klimaanlage Gefahr, niedrige Tempe-
- ratur

Motorhaube - Kofferraum

i

— Smart-Schlissel ent-
fernen
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_de.pdf
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