@ Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (212), 2012 - 2016

@ Linkslenker

. Airbag

Gasdruckdamp-
l fer / vorgespann-

te Feder

Hochspan-
nungskom-
ponente

\IIII

o ——— - |
e 8 3

@ Rechtslenker

Gasgenerator Gurtstraffer SRS Steuergerat \ Aktives FuBgan-
. @ ﬁ gerschutz-Sys-
tem
Karosserie-Ver- o Niedervolt-Batte- Benzin Treibstoff- Hochspannungs-
starkung ﬂ@ rie tank batterie

Hochvolt-Tren-
nung an Nieder-
volt-Trennstelle

Hinweis: Weiterfiihrende Informationen entnehmen Sie bitte unserem Rettungsleitfaden.

© Mercedes-Benz AG | Rettungskarte PKW | Version 07/2026

ID-Nr.: rk.mb-gr.com/de/212.6 031 12


https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_de.pdf

@ Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (212), 2012 - 2016

1. Identifizierung / Erkennung

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

Deaktivierung des Hochvoltsystems
In allen anderen Féllen ist das Hochvoltsystem wie folgt zu deaktivieren:

.
Hochvoltabschaltvorrichtung -

Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung (1) Entriegelung ziehen
befindet sich im Motorraum auf der (2) Entriegelung nach unten driicken
Beifahrerseite. (3) Schalter herausziehen

I8 1| 12-V-Batterie abklemmen
1. Abdeckung der 12-Volt-Batterie entfernen.
2. Minuskabel der 12-Volt-Batterie an der Schraubverbindung l6sen und gegen ungewollten Kontakt sichern.
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