) Mercedes Benz E-Class 350e Seviay (W213), 2016 - 2023
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Ynodeign: Aemrropepeic mAnpogopiec divovTal aTov 0dnyd Sidowonc.
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1. TauTtomoinon / Avayvwpion

3. EEoudeTepwan apeowv KIVOUVWY / KAVOVIOHOG AoPaAEiag

AmievepyoTToinon ToU CUGTAHOTOC UWNANG TAoNG
3e OAeg TIC GAAEC TEPITITWOEIC, TO CUCTNHO UYPNANG TAONG TTPETEI VO amrevepyoToindsi wg eTnc:

EmAoyn 1: AidTagn amoouvdeong uwnAng Téong

— 7 1 2
—)
H d16TaEn omoolvoeonc uwnAng Taong (1) TpaPn&re Tnv omacpalion
BpiokeTal oTOV XWPO TOU KIVNTHPA OTNV (2) NarnoTte TV amaceaAion TTPOG TO KATW
TAEUPA TOU ouvodnyoU. (3) TpaPnre Tov BIOKOTITN TTIPOG TO £EW

VA ViV S

EmAoyn 2: EvaAAakTIKE SIGTOEN amoolvdeong uwnAng T&ong

H evalokTikn d1GT0EN amoouvdeong UWNARG TAong BPIoKETAI KOTW Ao TO KAAUHHO TOU AoPOAEIOKIBWTIOU OTNV KAPTIVA 0TV TTAEUPA TOU
odnyou.
EmonuaiveTal e pia mpogidomoinTikr mvakida.

AgaipeaTte To KGAUppa (1). KowTe To KOAwdIO 0TO emonuacuevo onueio (2) kail SioxwpioTe To.

@8 || Amoouvdeon pmarapiog 12 V
1. ApaipeoTe To KAAUPPQ TNG pmaTapiog 12 Volt.

a8

2. AmmoouvoéoTe To apvnTikd KaAwdio Tng pmaTapiog 12 Volt otov BIdwTO oUVOECHO KOl GOQOAIOTE TO EVAVTI OKOUOIAC ETTAPNG.
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