
Turvapadi Gaasigeneraator Turvavöö eelpin‐
guti 

Täiendavate tur‐
vasüsteemide
juhtseade 

Gaasiamort / eel‐
pingestatud ved‐
ru 

Madalpingeaku Akupakett, kõrge‐
pinge 

Kõrgepin‐
gekompo‐
nent 

Kõrgepingesea‐
de, mis ühendab
kõrgepinge lahti 

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie päästetööde andmelehte.
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High-voltage charge
socket 

1 Left-hand drive 2 Right-hand drive 3
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_et.pdf


1. Identifitseerimine / tunnustamine 

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid 

12 V aku lahutamine
1. Eemaldage 12-voldise aku kate
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.

smart forfour Limusiin (453), 2017 - 2021

Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine
Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.

Suvand 1: Kõrgepinge väljalülitusseadis

The high-voltage disconnect device is located on the underside of the
high-voltage battery on the right at the rear.

Open lock (1) on connector (2) / Unplug connector (2) from high-voltage
battery

Tagamaks, et kõrgepingevõrgus pole jääkpinget, oodake pärast väljalülitamist ca 20 sekundit.

Passiivseid turvasüsteeme, nagu turvapadjad ja turvavöö eelpingutid, varustatakse jätkuvalt 12-voldise pardavõrgu vooluga.
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