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@ Mercedes-Benz eSprinter Pikap (907), alates 2024. aastast

1. Identifitseerimine / tunnustamine

(1)
@
leLecTrIc)
®

e SPRINTER

2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tdstmine

Parkimispidur Seisupidur

Vajutage Lilitit P valitshooval (1). Parkimispidur ~ Elektriline seisupidur (1)
aktiveerub automaatselt.

- Sobiv tdstepunkt

Korgepingeaku

A Viltida tuleb lavede ja aluspdranda tdiendavat deformeerumist paastetéode kaigus (nt hiidraulikaseadmetega toetamisel).

3. Otseste ohtude kdrvaldamine / ohutusreeglid

Siilite valjalilitamine.
1. Keerake slititevotit stltelukus vastupaeva ja tommake see sittelukust valja. 25m(((§
<>

2. Eemaldage suiitevoti soidukist.

Mootorimiira puudumine ei tdhenda, et sdiduk on valja Taaskaivitamine on voimalik kuni séiduki kasutusest
lilitatud. korvaldamiseni.

Korgepingesiisteemi inaktiveerimine

Onnetuse korral, kus turvapadjad ja turvavod eelpingutid rakenduvad, Lilitub A
A korgepingesiisteem automaatselt valja.

A 000 817 90 06
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@ Mercedes-Benz eSprinter Pikap (907), alates 2024. aastast

Kdigil muudel juhtudel tuleb korgepingesiisteem vélja lilitada jargmiselt.

Suvand 1: Kérgepinge valjaliilitusseadis

1
K&rgepinge véljalilitusseadis asub (1) Tommake vabastushooba
mootoriruumis sdidusuuna suhtes (2) Vajutage vabastushoob alla
paremal pool. (3) Tommake luliti valja

RERRRR

Suvand 2: Alternatiivne kdrgepinge valjaliilitusseadis

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver’s front seat.
Itis indicated with a sign.

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).

Tagamaks, et korgepingevorgus pole jadkpinget, oodake parast valjalilitamist ca 20 sekundit.

Passiivseid turvasiisteeme, nagu turvapadjad ja turvavoo eelpingutid, varustatakse jatkuvalt 12-voldise pardavdrgu vooluga.

> || B>

©18 1| 12 V aku lahutamine
1. Eemaldage 12-voldise aku kate

2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruvitihenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.

A Passiivsed turvasiisteemid (turvapadjad ja turvavo eelpingutid) inaktiveeritakse.
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@ Mercedes-Benz eSprinter Pikap (907), alates 2024. aastast

4. Juurdepaas soitjatele

Reisijate vabastamisel tuleb jalgida turvasisteemi komponentide (eelkdige plrotehniliste elementide) andmeid lehekdiljel 1.

Rooli reguleerimine Istmeasendi reguleerimine (mehaaniline)

VSG: komposiitturvaklaas

- ESG: Ghekordne turvaklaas

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

| @
@ 660+10 g

A Koik korgepingejuhtmed on varustatud oranzi varvi isolatsiooniga.

6. Tulekahju korral
Kasutage soiduki tulekahju kustutamiseks suurtes kogustes vett (H,0).
Kasutage liitiumioonaku jahutamiseks suuremates kogustes vett (H,0).

A Hoiatus! Aku siititamine on voimalik @

Kui kérgepingeakust lekib jahutusvedelikku, voib see termilise lilekoormuse tdttu muutuda ebastabiilseks. Kontrollige
7. Vee alla vajumise korral

aku temperatuuri infrapunatermokaameraga.
Pinge oht kerele puudub.

Parast sdiduki paastmist

1. Laske veel salongist valja voolata.
2. Kaivitage korgepingestisteemi inaktiveerimine (vt peatikki 3).
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@ Mercedes-Benz eSprinter Pikap (907), alates 2024. aastast

8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

Transportige soidukit ainult koos mdlema teljega puksiirauto voi autotranspordi abil.

Hoidke teiste soidukitega ohutut vahemaad.

A Hoiatus! Aku siiiitamine on v&imalik @

Lisateavet leiate jaotisest Sdiduautode pukseerimisteenuste juhtnddrid.

Markus: Lisateabe saamiseks vaadake meie paastet6dde andmelehte.

10. Kasutatud piktogrammide selgitused

Elektrisaiduk . Uldine hoiatussilt . Hoiatus. Elekter @ Tuleohtlik
Kahjulikud inimese Sddvitavad Age miirgisus Plahvatusohtlik
tervisele

Kasuta tule Kasutage infrapuna- Kapott
kustutamiseks vett soojuskaamerat

Kliimaseadme kompo- Hoiatus: madal tempera-
- nent tuur

Eemalda nutivoti

i
e
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-est.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_et.pdf
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