@ Mercedes-Benz EQT / eCitan Tourer (420), 2023 - 2026
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@ Mercedes-Benz EQT / eCitan Tourer (420), 2023 - 2026

1. Identifitseerimine / tunnustamine

2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tdstmine

Parkimispidur Seisupidur

.

-

1. Elektriline seisupidur

1. Likake valitshoob asendisse P.

—

Sobiv tdstepunkt

Sobivad stabiliseerimispunktid kiljel

Kdrgepingeaku

A Viltida tuleb lavede ja aluspdranda taiendavat deformeerumist paastetéode kaigus (nt hiidraulikaseadmetega toetamisel).

3. Otseste ohtude kérvaldamine / ohutusreeglid

Main Method

Siilite valjaliilitamine.
1. Vajutage START-STOP-nuppu ilma soidupidurit rakendamata.
2. Hoidke elektroonilist sdidukivétit vahemalt 5 m kaugusel.

L B

Mootorimiira puudumine ei tahenda, et sdiduk on valja
lilitatud.

A

A

Taaskaivitamine on véimalik kuni séiduki kasutusest

Kdrgepingesiisteemi inaktiveerimine

A

korgepingesiisteem automaatselt valja.

Onnetuse korral, kus turvapadjad ja turvavod eelpingutid rakenduvad, Lilitub

kdrvaldamiseni.
/N

A 000 817 90 06
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@ Mercedes-Benz EQT / eCitan Tourer (420), 2023 - 2026 0

Alternative Method

Koigil muudel juhtudel tuleb kdrgepingestisteem valja lillitada jargmiselt.

. Korgepinge valjalilitusseadis
q

K&rgepinge lahtilihendamisseade asub (1) Eemaldage kaitsekate ja kaas
mootoriruumis juhipoolsel kiljel. (2) Avage pistikulukk
Likake ette ja tdstke tagumist istepinki. (3) ToBmmake pistik valja

Kérepinge lahtiihendamisseade asub
salongis korgepingeaku peal.

A Tagamaks, et korgepingevorgus pole jadkpinget, oodake péarast valjalilitamist ca 20 sekundit.
A Passiivseid turvasiisteeme, nagu turvapadjad ja turvavoo eelpingutid, varustatakse jatkuvalt 12-voldise pardavérgu vooluga.

Access

@8 1| 12 V aku lahutamine
1. Eemaldage mootoriruumist 12-voldise aku kate.
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruvitihenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.

ad

A Passiivsed turvasiisteemid (turvapadjad ja turvavoo eelpingutid) inaktiveeritakse.

4. Juurdepaas soitjatele

Reisijate vabastamisel tuleb jalgida turvasisteemi komponentide (eelkdige pirotehniliste elementide) andmeid lehekdljel 1.

Istmeasendi reguleerimine (mehaaniline)

VSG: komposiitturvaklaas

- ESG: Gihekordne turvaklaas

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Kaubik | Versioon 09/2026 ID-Nr.: rk.mb-gr.com/et/420.795 019 3/5



@ Mercedes-Benz EQT / eCitan Tourer (420), 2023 - 2026

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

S SOO

K&ik korgepingejuhtmed on varustatud oranzi varvi isolatsiooniga.

>

6. Tulekahju korral
ﬁ _/-\A EV Fireman Access is in the second row of
) seats unter the bench seat.

0

Kasutage soiduki tulekahju kustutamiseks suurtes kogustes
vett (H,0).
Kasutage liitiumioonaku jahutamiseks suuremates kogustes
vett (H,0).

()
A Hoiatus! Aku siititamine on voimalik

Kui kérgepingeakust lekib jahutusvedelikku, voib see termilise lilekoormuse tdttu muutuda ebastabiilseks. Kontrollige
aku temperatuuri infrapunatermokaameraga.

7. Vee alla vajumise korral

Pinge oht kerele puudub.

Parast sdiduki paastmist

1. Laske veel salongist valja voolata.

2. Kaivitage kdrgepingesusteemi inaktiveerimine (vt peattkki 3).

8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

Transportige soidukit ainult koos mdlema teljega puksiirauto voi autotranspordi abil.

Hoidke teiste soidukitega ohutut vahemaad.

A Hoiatus! Aku siititamine on voéimalik @

9. Tahtis lisateave

Lisateavet leiate jaotisest Sdiduautode pukseerimisteenuste juhtnddrid.

Markus: Lisateabe saamiseks vaadake meie paastetddde andmelehte.
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-est.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_et.pdf

) Mercedes Benz EQT/ eCitan Tourer (420), 2023 - 2026

10. Kasutatud piktogrammide selgitused

Elektrissiduk ii Uldine hoiatussilt

Kahjulikud inimese Sodvitavad
@ tervisele

@ Kaitsekindad Naokaitse
= Eemalda nutivoti ﬁ__/-\* EV
- E; )

Erijuurdepaas akule

A\

&

R

Hoiatus. Elekter

Age miirgisus

Kasutage infrapuna-
soojuskaamerat

@ Tuleohtlik

Kasuta tule
kustutamiseks vett

Kapott
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