Mercedes-Benz A-klass 200 Limusiin (W177), alates 2018. aastast
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@ Mercedes-Benz A-klass 200 Limusiin (W177), alates 2018. aastast

1. Identifitseerimine / tunnustamine

2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tdstmine

Parkimispidur

Seisupidur

Vajutage lulitit P valitshooval (1). Parkimispidur
aktiveerub automaatselt.

I:l Sobiv téstepunkt

Sobivad stabiliseerimispunktid kiljel

A Viltida tuleb lavede ja aluspdranda taiendavat deformeerumist paastetéode kaigus (nt hiidraulikaseadmetega toetamisel).

3. Otseste ohtude kdrvaldamine / ohutusreeglid

Site véljaliilitamine.
1. Vajutage START-STOP-nuppu ilma sdidupidurit rakendamata. ZSm(((?
<>

2. Hoidke elektroonilist sdidukivotit vahemalt 5 m kaugusel.

Mootorimira puudumine ei tdhenda, et s6iduk on valja Taaskaivitamine on voimalik kuni siduki kasutusest
lulitatud. kérvaldamiseni.
I8 11 12 V aku lahutamine
3|§ 1. Eemaldage 12-voldise aku kate
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviihenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.
I8 | 48 V aku lahutamine Ef
3|§ 1. Eemaldage 48-voldise aku kate pakiruumi luugilt.

2. Keerake 48-voldise aku miinuskaabel kruvitihenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.

A Passiivsed turvasiisteemid (turvapadjad ja turvavoo eelpingutid) inaktiveeritakse.
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4. Juurdepaas soitjatele

Reisijate vabastamisel tuleb jalgida turvasisteemi komponentide (eelkdige plrotehniliste elementide) andmeid lehekdiljel 1.

Rooli reguleerimine

VSG: komposiitturvaklaas

- ESG: Ghekordne turvaklaas

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

16 600 & e
1 &
m &

6. Tulekahju korral

Kasutage sdiduki tulekahju kustutamiseks suurtes kogustes vett (H,0).

7. Vee alla vajumise korral

Pinge oht kerele puudub. Parast sdiduki paastmist
1. Laske veel salongist vélja voolata.
2. Kéivitage 12/48 V pardavorgu inaktiveerimine (vt peatiikki 3).

8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine
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Lisateavet leiate jaotisest Sdiduautode pukseerimisteenuste juhtnddrid.

Markus: Lisateabe saamiseks vaadake meie paastet6dde andmelehte.

10. Kasutatud piktogrammide selgitused

2. grupi vedelkltusega Uldine hoiatussilt Tuleohtlik
sdiduk
Soovitavad Age miirgisus Plahvatusohtlik

Kasuta tule Kasuta tule Pakiruumi luuk
kustutamiseks kuiva kustutamiseks marga

vahtu vahtu
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Eemalda nutivoti
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Hoiatus: madal tempera-
tuur
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-est.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_et.pdf
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