@ Mercedes-Benz E-sarja 300e T-malli (5213), 2017 - 2023

@ Ohjaus vasemmalla @ Ohjaus oikealla
Turvatyyny Kaasugeneraattori Turvavyon kiristin SRS-ohjainlaite X Aktiivinen
. @ ﬁ:f jalankulkijasuojajarjestelma

Kaasujousi/ e T Matalajanniteakku Bensiini 1B Korkeajanniteakku Korkeajannitejohdot

| esijannitetty jousi ﬂ‘@ polttoainesailio ]
Korkeajannite Vaihtoehtoinen Korkeajannitteen
e Komponentit A’m‘)\ﬂ)\““)\ korkeajannitteen katkaisukohta
poiskytkentélaite (pienjannite-
elementti)

Ohje: Katso lisatietoja pelastusohjeestamme.
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_fi.pdf
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1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Korkeajannitejarjestelman deaktivointi
Kaikissa muissa tapauksissa korkeajannitejarjestelma on deaktivoitava seuraavasti:

Vaihtoehto 1: Korkeajannitteen poiskytkentalaite

1 2
—)
Korkeajannitteen poiskytkentalaite (1) Veda lukituksenavauksesta
sijaitsee moottoritilassa etumatkustajan (2) Paina lukituksenavaus alas
puolella. (3) Veda kytkin ulos
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Vaihtoehto 2: Vaihtoehtoinen korkeajannitteen poiskytkentalaite

Vaihtoehtoinen korkeajannitteen poiskytkentélaite sijaitsee sulakekotelon suojuksen alla kojelaudassa kuljettajan puolella.
Se on merkitty ohjekilvella.
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Poista suojus (1). Katkaise johto merkitysta kohdasta (2).

18 1| 12 V:n akun kytkeminen irti
§ 1. Poista 12 V:n akun suojus.

@

2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitdnnasta ja varmista tahattoman kosketuksen estamiseksi.
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