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1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi
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2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Seisontajarru - Ajoneuvotyypisté riippuen on

Seisontajarru - Ajoneuvotyypista riippuen on asennettu yksi seuraavista versioista:
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1. Sahkainen seisontajarru

1. Paina vaihteenvalitsin asentoon P, 2. Seisontajarrupoljin

2. Paina vaihteenvalitsin asentoon N. 3. Seisontajarrun vapautuspainike

4. Seisontajarruvipu

5. Seisontajarruvivun vapautuspainike

Lng" o

Soveltuvat nostopisteet

Soveltuvat vakautuspisteet sivulla
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A Kynnyksen ja pohjan lisdvaantyminen pelastuksen aikana (esim. tuenta hydrauliikkavarusteilla) on valtettava.

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Kytke sytytysvirta pois paalta:
1. Kdanna virta-avainta virtalukossa vastapaivaan ja veda ulos virtalukosta.
2. Poista virta-avain ajoneuvosta.

Automaattivaihteistolla varustetuissa ajoneuvoissa
A virta-avaimen voi irrottaa vain, kun vaihteenvalitsin on
asennossa “P”.
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Kytke sytytysvirta pois paalta:
1. Paina START-STOP-painiketta painamatta kayttojarrua. 25m(((?
<>

2. Sailyta ajoneuvon sahkdinen avain vahintaan 5 metrin etaisyydella.

Moottorin aanien puuttuminen ei tarkoita, etta ajoneuvo Uudelleenkaynnistys on mahdollista ajoneuvon
on kytketty pois paalta. kaytostapoistamiseen asti.

©18 11 12 V:n / 48 V:n akun kytkeminen irti
g : :
3|§ 1. Poista 12 V:n / 48 V:n akun suojus moottoritilasta.

2. Irrota 12 V:n / 48 V:n akun miinusjohto ruuviliitdnnasta ja varmista tahattoman kosketuksen estamiseksi.

A Passiiviset turvajarjestelmat (turvatyynyt ja turvavyonkiristimet) deaktivoidaan.

4. Ajoneuvon sisalla olevien pelastaminen

Vapautettaessa autossa matkustavia henkil6itd on huomioitava turvavarusteiden komponentit (erityisesti pyrotekniset elementit) sivulla 1 olevien
tietojen mukaisesti.

Ohjauspydran saato Istuimen sdato (mekaaninen)

VSG: Laminoitu varmuuslasi

- ESG: Karkaistu varmuuslasi

5. Ajoneuvon kayttovoima, nesteet, kiinteat aineet

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa
Kayté ajoneuvopalon sammuttamiseen suuria maaria vetta (H,0).

7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Ei ole vaaraa, etta korissa olisi jannite. Ajoneuvon pelastamisen jalkeen:
1. Anna veden virrata pois sisatilasta.
2. Deaktivoi ajoneuvon 12 V:n / 48 V:n sdhkdéverkko (katso luku 3).
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8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

Lisatietoja on kohdassa Ohjeet henkildautojen hinauspalveluille.

Ohje: Katso lisatietoja pelastusohjeestamme.

10. Merkkien selitykset

Luokan 1 nestemaisia Luokan 2 nestemaisia Vaara Syttyva
polttoaineita kayttava polttoaineita kayttava

auto auto

Terveydelle haitallinen Syovyttava @ Valiton myrkyllisyys Sammuta vedelld
Sammuta kuivalla Sammuta kostealla

vaahdolla vaahdolla

Smart-avaimen
poistaminen

Konepelti - Matkatavaratila

&

e e @

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Pakettiauto | Versio 07/2026 ID-Nr.: rk.mb-qr.com/fi/420.7 022 4/4


https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-fin.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_fi.pdf
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