S/EANIE= Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé (C167), a partir de 2026
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S/EANIE= Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé (C167), a partir de 2026

1. Identification / reconnaissance

©), O,
GLE S3 swarmm=

2. Immobilisation / stabilisation / levage

Frein de parking

Frein de stationnement

Appuyer sur le bouton P sur le levier de vitesses ~ Frein de stationnement électrique (1)

(1). Le frein de parking est automatiquement ac-

tive.

Points de levage adaptés

Points de stabilisation adaptés sur le coté

3. Neutraliser les dangers directs / regles de sécurité

Couper le contact :
L. Appuyer sur le bouton START-STOP sans actionner le frein de service. ZSm(((ﬁ
<>

2. Conserver la clé de véhicule électronique a une distance d’au moins 5 m.

Labsence de bruits de moteur ne signifie pas forcément Un redémarrage est possible tant que le véhicule n'est
que le véhicule est a larrét complet. pas mis hors service.

©8 | Couper la batterie 12V
1. Retirer le cache de la batterie 12 V.
2. Desserrer le cable moins de la batterie 12 V au niveau du raccord vissé et le protéger contre tout contact involontaire.

Les systémes de sécurité passifs .
. ) 10 secondes apres le
(airbags et rétracteurs de . . . B L
inture) t désactivé as débranchement de la batterie La batterie 48 V est désactivée
ceinture) sont désactivés apres le
i p. 12V, le systeme 48 V est dés que lairbag est déclenché.
débranchement de la batterie . | .
12V automatiquement désactivé
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S/EANIE= Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé (C167), a partir de 2026

I8 11 Couper la batterie 48 V

1. Commencer par débrancher la batterie 12 V.

2. Retirer le cache situé au-dessus de la batterie 48 V.

3. Débrancher la fiche électronique (1) de la batterie 48 V.

4. Acces aux occupants

Lors de la sortie des occupants du véhicule, tenir compte des éléments des systéemes de retenue (en particulier les éléments pyrotechniques)
conformément aux données de la page 1.

Réglage du volant Réglage du siége (électrique)

VSG : verre de sécurité feuilleté

- ESG : verre de sécurité trempé

jé 12VAGM
jé @ 48V Li-ion

RO 660210
6. En cas d'incendie
Pour éteindre un feu de véhicule, utiliser de grandes quantités d'eau (H,0).
g Pour refroidir la batterie lithium-ion, utiliser de grandes quantités d'eau (H,0).

7. En cas d'immersion

Il n'existe aucun risque que la carrosserie soit sous tension. Apres le dégagement / [évacuation du véhicule :

1. Laisser leau sécouler de ['habitacle.
2. Procéder a la désactivation du réseau de bord 12V / 48 V (voir chapitre 3).
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S/EANIE= Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé (C167), a partir de 2026

8. Remorquage / transport / stockage

Pour obtenir de plus amples informations, consulter le guide pour le remorquage de véhicules particuliers.

Remarque: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre guide de réponse d’'urgence.

10. Explication des pictogrammes utilisés

\ Véhicule fonctionnant Véhicule fonctionnant Signe générique
avec un carburant li- avec un carburant li- d’avertissement
quide du groupe 1 quide du groupe 2
Dangereux pour la Corrosif Toxicité aiglie
santé humaine

Utiliser de l'eau pour — Eloigner la clé main- Composant de climatisa-
éteindre lincendie libre tion

@ Inflammable

Explosif
Avertissement, basse

température

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Auto | Version 09/2026

ID-Nr.: rk.mb-gr.com/fr/167.372 010 4/4


https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-fre.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_fr.pdf
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