@ Mercedes-Benz E-klasa 300/350 Limuzina (W214), od 2023
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@ Mercedes-Benz E-klasa 300/350 Limuzina (W214), od 2023

1. Identifikacija

2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Mehanicka parkirna ko¢nica

Elektronicka parkirna kocnica

Pritisnite sklopku P na rugici mjenjaca (1). Elektricna parkirna kocnica (1)
Automatski se aktivira elektronic¢ka parkirna
kocCnica.

I:’ Prikladne podizne tocke

Prikladne stabilizacijske tocke na bo¢noj strani

A Morate izbjeci dodatno izobli¢enje pragova i podvozja tijekom spasavanja (npr. podupiranjem hidraulickom opremom).

3. Sigurnosni propisi / izkljucivanje opasnosti

IskljuCivanje paljenja:
1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kocnice. an‘(«ﬁ
2. Pohranite elektronicki kljuc vozila na udaljenosti od najmanje 5 m. <

Samo zato $to ne Cujete zvukove motora, ne znaci da je Vozilo je moguce ponovo pokrenuti dok ga ne stavite
vozilo iskljuceno. izvan pogona.

'8 1| Odvajanje akumulatora od 12 V
6|§ 1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V u prtljazniku.

2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijcéanom spoju i osigurajte ga od neZeljenog kontakta.

Pasivni sigurnosni sustavi (zracni
& ( 10 sekundi nakon odvajanja

jastuci i zatezaci sigurnosno Baterija od 48 V ¢e se deaktivirati
! . . g & baterije od 12 V sustav od 48 V .. ! . ...
pojasa) deaktivirani su nakon ¢im se aktivira zra¢ni jastuk.

automatski se deaktivira
odvajanja baterije od 12V
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@ Mercedes-Benz E-klasa 300/350 Limuzina (W214), od 2023

18 1 Odvajanje akumulatora od 48 V
3|§ 1. Uklonite pokrov akumulatora od 48 V u prostoru motora. a

2. Otpustite minus kabel akumulatora od 48 V na vijéanom spoju i osigurajte ga od neZeljenog kontakta.

4. Pristup putnicima

Tijekom oslobadanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zastitnog sustava (posebice pirotehnicke elemente) u skladu s
informacijama na stranici 1.

1. Ugurajte ravan, nemetalan predmet odozgo iza uvucene rucke vrata (1) i 1. Pritisnite prednji rub kvake 2. Povucite kvaku prema van
lagano je izbacite prema van. 2. Prihvatite rucku vrata (1) straga odozdo,

povlacite je prema van dok ne osjetite otpor i drzite u tom polozaju.

VSG: viSeslojno zastitno staklo

- ESG: kaljeno staklo
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6. U slucaju pozara
Pozar vozila ugasite velikom kolicinom vode (H,0).
g Ohladite litij-ionski akumulator ve¢om koli¢inom vode (H,0).

7. U slucaju uranjanja

Ne postoji opéi znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spasavanja vozila:
1. Pustite da voda izade iz unutrasnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrezu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).
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@ Mercedes-Benz E-klasa 300/350 Limuzina (W214), od 2023

8. Transport / skladistenje / odvuci

Dodatne informacije potrazite u Vodi€u za sluzbu za vu¢u osobnih motornih vozila.

Napomena: Dodatne informacije potrazite u naSem Vodicu za spaSavanje.

10. Objasnjenje piktograma

Vozilo na gorivo skupi- Opdi znak upozorenja
ne tekucina 2
Korozivna tvar @

Poklopac motora

Upozorenje, niska tem-
peratura

Zapaljivo Opasno za ljudsko
zdravlje

Eksploziv Uporaba vode prili-
@ kom gaSenja pozara

Uklanjanje pametnog Komponenta klima-ure-
kljuca daja

Akutna toksi¢nost

Prtljaznik

IR

i
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-hrv.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_hr.pdf
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