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Hivatkozas: Tovabbi informéaciokért kérjiik, olvassa el a mentési utmutatot.
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1. Azonositas/felismerés

E 350l

3. Kbzvetlenveszélyek elhéritasa,biztonsagi intézkedések

A nagyfesziiltség(i rendszer kikapcsolasa
A nagyfesziiltségli rendszert minden mas esetben ki kell kapcsolni az alabbiak szerint:

Opcié 1: nagyfesziiltség( levalaszté berendezés
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A nagyfesziltségli levalasztd berendezés (1) Huzza meg a kireteszelést
a motortérben talalhato, az els6 utas (2) Nyomija lefelé a kireteszelést
feldli oldalon. (3) Huizza ki a kapcsolét
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Az alternativ nagyfesziiltség( levalaszté berendezés a biztositékdoboz burkolata alatt talalhaté a miszerfalon, a vezetd fel6li oldalon.

Ez egy figyelmeztet6 tablaval van jelolve.

Opcié 2: Alternativ nagyfesziiltség( levalaszt6 berendezés

Tavolitsa el a burkolatot (1). Vagja el a kabelt a megjel6lt helyen (2).

18 1| 12 V akkumulétor levéalasztasa
1. Tavolitsa el a 12 voltos akkumulétor burkolatéat.
2. Lazitsa meg a 12 voltos akkumulétor negativ kébelét a csavaros csatlakozasnal, és rogzitse a véletlen érintkezés ellen.
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