) Mercedes Benz S-osatdly 500 4MATIC limuzin (V223), 2020 - 2026
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) Mercedes Benz S-osatdly 500 4MATIC limuzin (V223), 2020 - 2026

1. Azonositas/felismerés

2.Jarmd rogzitése / emeles

Parkol6fék 7 Rogzit6fék

Nyomja meg a P kapcsolot (1) a valtokaron. A
parkolofék automatikusan bekapcsol.

I:l Megfelelé emelési pontok

Megfelel6 stabilizalasi pontok az oldalan

A mentés (pl. hidraulikus berendezéssel torténd aldtamasztéssal) sorén el kell keriilni a kiiszobok és az alvaz tovabbi
deformalédasat.

3. Kozvetlenveszélyek elharitasa,biztonsagi intézkedések

Gyuijtas kikapcsolasa:
1. Nyomja meg a START-STOP gombot az tizemfék m(ikddtetése nélkil. ZSm«(?
2. Tartsa az elektronikus gépjarm( kulcsait legalabb 5 m tavolséagban. <>
A motorhangok hidnya nem jelenti azt, hogy a jarmu Az Ujrainditas a jarmd Gizemen kiviil helyezéséig
kikapcsolt allapotban van. lehetséges.
I8 1| 48 V akkumulator levalasztasa 5 =
B|§ 1. Tavolitsa el a motortérben lévé 48 voltos akkumulator burkolatat.
2. Lazitsa meg a 48 voltos akkumulator negativ kdbelét a csavaros csatlakozasnal, és rogzitse a véletlen érintkezés ellen.
@8 1| 12 V akkumulétor levalasztasa f 3
3|§ 1. Tavolitsa el a csomagtérben [év6 12 voltos akkumulator burkolatét.
2. Lazitsa meg a 12 voltos akkumulétor negativ kédbelét a csavaros csatlakozasnal, és rogzitse a véletlen érintkezés ellen.
A A passziv biztonsagi rendszerek (légzsakok és 6vfeszitdk) deaktivalva vannak.
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) Mercedes Benz S-osatdly 500 4MATIC limuzin (V223), 2020 - 2026

4. Hozzaférés a bent rekedtekhez

A gépkocsiutasok kiszabaditasakor a visszatartérendszerek komponenseit (kiilonosen a pirotechnikai elemeket) az 1. oldalon megadottaknak
megfelel6en kell figyelembe venni.

1. Nyomjon egy lapos, nem fémes térgyat fellilr6l a behtzott ajtokilincs (1) 1. Nyomja meg az ajtéfogantyd ellilsé élét 2. Huzza kifelé az ajtéfogantydt
mogé, és emelje enyhén kifelé. 2. Nyuljon alulrél az ajtokilincs (1) mogeé,
és huzza kifelé, amig ellenall, majd tartsa meg.

Kormanybeéllitas Ulésbeéllitas (elektromos)

VSG: kompozit biztonsagi iveg

- ESG: edzett biztonsagi tiveg

5. Gazok,folyadékok eltavolitasa

1o 00 & e
16 @

m o b A .

A jarm(t(z eloltdsdhoz nagy mennyiségli vizet (H,0) hasznaljon.

7. Elmerilés esetén

Nem all fenn a karosszériat ér6 fesziiltség veszélye. A jarm( mentése utan is hasznalhato:
1. Engedje le a vizet a belsd térbdl.
2. Kezdeményezze a 12/48 V-os fedélzeti héldzat kikapcsolasat (lasd a 3. fejezetet).
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) Mercedes Benz S-osatdly 500 4MATIC limuzin (V223), 2020 - 2026

8. Elszallitas

Tovabbi informacidkat az Utmutaté szgk-k vontatasahoz a vontatészolgélat szémara kiadvanyban talalhat.

Hivatkozas: Tovabbi informéaciokért kérjiik, olvassa el a mentési utmutatot.

10. Felhasznalt piktogramok magyarazata

L. 2. kategdridba tartozd Altalanos figyelmezte- Figyelem, aramités Tlzveszélyes

> folyékony lizemanyag 16 jel veszélye

tzem( hibrid elektro-

mos jarmU

Az emberi egészségre Maré hatasu Akut toxicitas Robbanasveszélyes
veszélyes @

Hasznaljon vizet a tliz- Hasznaljon infravoros Motorhaztet6 Csomagtartd
oltashoz hékamerat

— Okoskulcs eltavolitasa Légkondicionald elem Figyelem, alacsony hé-
- mérséklet
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-hun.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_hu.pdf
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