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Hivatkozas: Tovabbi informéaciokért kérjiik, olvassa el a mentési utmutatot.
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1. Azonositas/felismerés

3. Kozvetlenveszélyek elharitasa,biztonsagi intézkedések

A nagyfesziiltség(i rendszer kikapcsolasa
A nagyfesziiltségli rendszert minden mas esetben ki kell kapcsolni az alabbiak szerint:

Opcié 1: nagyfesziiltség( levalaszté berendezés

1
/
A jobb oldali hatsé csomagtérmélyedés (1) HGzza meg a kireteszelést
burkolata alatt talalhato a (2) Nyomja lefelé a kireteszelést

nagyfesziiltség( kikapcsolokészilék. A :, (3) Huzza ki a kapcsolot

mélyedés burkolata a gépkocsi kbzepén,
a csomagtérperem alatti huzofilnél
fogva huzhato ki a csomagtérbdél.

Opcié 2: Alternativ nagyfesziiltség( levalaszt6 berendezés

Az alternativ nagyfesziltségl levalaszté berendezés a biztositékdoboz burkolata alatt taldlhaté a mszerfalon, a vezet6 fel6li oldalon.
Ez egy figyelmeztetd tablaval van jelolve.

Tavolitsa el a burkolatot (1). Vagja el a kabelt a megjelolt helyen (2).

I8 1| 12 V akkumulétor levalasztasa
1. Tavolitsa el a 12 voltos akkumulétor burkolatat.

2. Lazitsa meg a 12 voltos akkumulator negativ kabelét a csavaros csatlakozasnal, és rogzitse a véletlen érintkezés ellen.
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