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3. Kozvetlenveszélyek elharitasa,biztonsagi intézkedések

A nagyfesziiltség(i rendszer kikapcsolasa

H;
Hydrogen
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Olyan baleseteknél, amelyben a légzsakok és az 6vfeszit6k miikodésbe lépnek, a A
nagyfesziiltségl rendszer automatikusan kikapcsol.

A nagyfesziiltségli rendszert minden mas esetben ki kell kapcsolni az alabbiak szerint:

A hidrogén részegységek megfeleld figyelmezteté matricaval vannak ellatva ugyandgy, mint
tiizel6anyagcella és az anodmodul ko6z6tti mindkét hidrogénvezeték.

nagyfesziltségl levalaszté berendezés

A nagyfesziltségli kikapcsolokészilék a

motorhazban felll a h(it6kozeg-
kompresszoron (3), a menetirany szerinti

bal oldalon tallhaté.

Biztositogydr(it (1) felfelé huzni /
csatlakozot (2) lehuzni

masodpercet.

A passziv biztonsagi rendszereket, példaul a légzsakokat és az dvfeszitbket tovabbra is a 12 voltos fedélzeti halozat latja el

f Annak érdekében, hogy a nagyfesziiltségli halézatban ne legyen maradék fesziiltség, a kikapcsolas utan varjon kb. 20
A fesziiltséggel.

@8 1| 12 V akkumulator levalasztasa
3|§ 1. Tavolitsa el a motortérben lévé 12 voltos akkumulétor burkolatéat.

2. Lazitsa meg a 12 voltos akkumulétor negativ kédbelét a csavaros csatlakozasnal, és rogzitse a véletlen érintkezés ellen.
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