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@ Mercedes-Benz M-osztdly SUV (164), 2005 - 2011

1. Azonositas/felismerés

3. Kozvetlenveszélyek elharitasa,biztonsagi intézkedések

A nagyfesziiltség(i rendszer kikapcsolasa
A nagyfesziiltségli rendszert minden mas esetben ki kell kapcsolni az alabbiak szerint:

Opcié 1: nagyfesziiltség( levalaszté berendezés

A nagyfesziiltség(i kikapcsolokésziilék a Raktérpadlét (1) felemelni / burkolatot (2) eltavolitani / kapcsolodt (3) jobbra
menetirany szerinti jobb oldalon hatul, a é: eltolni és a nagyfeszlltségl akkumulatorrél leh
nagyfesziiltségli akkumulatoron

talalhato.

Annak érdekében, hogy a nagyfesziiltségli halézatban ne legyen maradék fesziiltség, a kikapcsolas utan varjon kb. 20
masodpercet.

A passziv biztonsagi rendszereket, példaul a légzsakokat és az dvfeszitbket tovabbra is a 12 voltos fedélzeti halozat latja el
fesziiltséggel.
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@8 || 12 V akkumulator levalasztasa

1. Tavolitsa el a 12 voltos akkumulétor burkolatat.

a8

2. Lazitsa meg a 12 voltos akkumulétor negativ kédbelét a csavaros csatlakozasnal, és rogzitse a véletlen érintkezés ellen.
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