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@ Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake (X174), 2026-t6]

1. Azonositas/felismerés

CLA250

2.Jarm0 régzitése / emeles

Parkoléfék Rogzit6fék

Nyomja meg a P kapcsolot (1) a valtokaron. A

parkol6fék automatikusan bekapcsol.

Megfelelé emelési pontok
Megfelel6 stabilizalasi pontok az oldalan

Nagyfesziltségl akkumulator

A mentés (pl. hidraulikus berendezéssel torténd alatamasztassal) soran el kell keriilni a kiisz6b6k és az alvaz tovabbi
deforméalédasat.

3. Kozvetlenveszélyek elharitasa,biztonsagi intézkedések

Gyuijtas kikapcsolasa:
1. Gyujtas kikapcsolasa: nyomja meg a "START/STOP" gombot a valasztékaron. ﬁ 25m«(?
<>

2. Tartsa az elektronikus inditokulcsot legalabb 5 m tavolsagban.

A hidnyzé motorzaj nem jelenti azt, hogy a jarmu ki van Az Gjrainditas a jarm( izemen kiviil helyezéséig
f kapcsolva: Csendes mozgéas vagy azonnali Gjrainditas lehetséges.

torténik, amig a jarmda teljesen le nem parkol. Viseljen

megfelel6 védbfelszerelést.

A nagyfesziiltségli rendszer kikapcsolasa

é Olyan baleseteknél, amelyben a légzsakok és az dvfeszit6k mikodésbe lépnek, a A
nagyfesziiltségl rendszer automatikusan kikapcsol.

A 000 817 90 06
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@ Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake (X174), 2026-t6]

A nagyfesziiltségli rendszert minden mas esetben ki kell kapcsolni az alabbiak szerint:

Opcié 1: nagyfesziiltség( levalaszté berendezés

1
A nagyfesziltségl levalasztd berendezés (1) Huzza meg a kireteszelést
a motortérben taldlhaté, az elsé utas (2) Nyomija lefelé a kireteszelést
feldli oldalon. (3) Huzza ki a kapcsolot

Opcié 2: Alternativ nagyfesziiltség( levalaszt6 berendezés
Az alternativ nagyfesziltségl levalaszto berendezés a biztositékdoboz burkolata alatt talédlhaté a miszerfalon, a vezet6 fel6li oldalon.

Ez egy figyelmeztetd tablaval van jelolve.

Tavolitsa el a burkolatot (1). Vagja el a kabelt a megjelolt helyen (2).

Annak érdekében, hogy a nagyfesziiltség(i halézatban ne legyen maradék fesziiltség, a kikapcsolas utan varjon kb. 20
masodpercet.

A passziv biztonsagi rendszereket, példaul a légzsakokat és az ovfeszit6ket tovabbra is a 12 voltos fedélzeti halézat latja el
A fesziiltséggel.
I8 1| 12 V akkumulétor levalasztasa
1. A12 voltos akkumulétor a kdzépkonzol el6tt, a miiszerfal alatt talalhato.
2. Szerelje ki a kiiszobburkolatot (1) és a labtéri sz6nyeget (2). Hajtsa fel a padldburkolatot (3).
3. Oldja a 12 voltos akkumulator negativ kdbelének (4) csavaros rogzitését és biztositsa véletlen érintkezés ellen!

aé

A A passziv biztonsagi rendszerek (légzsakok és 6vfeszitdk) kikapcsolnak, ha a 12 V-os akkumulatort levalasztjak.
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@) Mercedes Benz CLA 250 Shooting Brake (XI74), 2026-61 0

4. Hozzaférés a bent rekedtekhez

A gépkocsiutasok kiszabaditasakor a visszatartérendszerek komponenseit (kiilonosen a pirotechnikai elemeket) az 1. oldalon megadottaknak
megfeleléen kell figyelembe venni.

1. Nyomjon egy lapos, nem fémes térgyat fellilr6l a behtzott ajtokilincs (1) 1. Nyomja meg az ajtéfogantyd ellilsé élét 2. Huzza kifelé az ajtéfogantydt
mogé, és emelje enyhén kifelé. 2. Nydljon alulrél az ajtokilincs (1) mogé,
és huzza kifelé, amig ellenall, majd tartsa meg.

Ulésbeéllitas (mechanikus)

Ulésbeallitas (elektromos) 1. Hozzéaférés a bels6 ajtéfogantyihoz az oldalsé ablakon keresztiil (1) 2.
Hlzza meg a bels6 ajtéfogantylt (2)

VSG: kompozit biztonsagi tiveg

- ESG: edzett biztonségi Uveg

5. Gazok,folyadékok eltavolitdsa

CF]

o

800+10g

®
A\
®

A Minden nagyfesziiltség(i vezeték narancssarga szigeteléssel van ellatva.
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@ Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake (X174), 2026-t6]

A jarm(itlz eloltdsdhoz nagy mennyiségli vizet (H,0) hasznaljon.
A Li-ion akkumulétor hiitésére hasznaljon nagy mennyiség( vizet (H,0).
A Figyelmeztetés: Az akkumulator gyujtasa lehetséges @

Ha h(it6folyadék szivarog a nagyfesziiltségl akkumulatorbdl, az a termikus tulterhelés miatt instabilla valhat.
Ellenérizze az akkumulator h6mérsékletét IR h6kameraval.

7. Elmerulés esetén

Nem all fenn a karosszériat ér6 feszliltség veszélye.

A jarm{ mentése utan is hasznalhato:

1. Engedje le a vizet a belsd térbol.

2. Kezdeményezze a nagyfesziiltségli rendszer kikapcsolasat (lasd a 3. fejezetet).

8. Elszallitas

Ajarmivet csak mindkét tengelyénél, vontatokocsival vagy autdszallitoval szallitsa.

Tartson biztonsagos tavolsagot mas jarmuivektol.

A Figyelmeztetés: Az akkumulator gyujtasa lehetséges @

9. Fontos informéciok

Tovabbi informéacidkat az Utmutaté szgk-k vontatdsahoz a vontatészolgélat szémara kiadvanyban talalhat.

Hivatkozas: Tovabbi informéaciokért kérjiik, olvassa el a mentési Gtmutatot.

10. Felhasznalt piktogramok magyarazata

Elektromos jarmu Altalanos figyelmezte- Figyelem, aramités Tlzveszélyes
16 jel veszélye
Az emberi egészségre Maro6 hatasu Akut toxicitas Robbanasveszélyes
@ veszélyes
Hasznéljon vizet a tlz- Hasznaljon infravoros
oltashoz hékamerat

Légkondicionald elem Figyelem, alacsony h6-
A mérséklet

Motorhaztetd Okoskulcs eltavolitasa

i
i
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-hun.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_hu.pdf
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