@ Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC Sedanas (V295), nuo 2022 m,

Saugos dirzo

Oro pagalve Dujy atsargy pri- SRS valdymo blo- X Aktyvi pescCiujy
patimo jtaisas jtempiklis @ kas ﬁ:, apsaugos siste-
ma
Dujy stovas / i$- o Zemos jtampos Aukstosios jtam- Aukstosios jtam- Aukstosios
Iﬂl ankstinés apkro- @@ akumuliatorius pos sudeétiné ba- E pos maitinimo jtampos
vos spyruoklés terija kabelis komponen-
tas

Kabelio atjungimas Zemosios jtam-
YOV rong
/iy ol| posjrenginys, at-
jungiantis auksta-
ja ftampa

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Lengvasis automobilis | Versija 07/2026 ID-Nr.: rk.mb-gr.com/lt/295.122 0310 1/5



@ Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC Sedanas (V295), nuo 2022 m,

1. Identifikavimas / pripazinimas

EQE

O,

A MATIC

EQES00

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kélimas

Paspauskite jungiklj P ant valdymo svirties (1).  Elektrinis stovéjimo stabdys (1)
Stovéjimo stabdys jjungiamas automatiskai.

Stovéjimo stabdys

StOVGJImO stabdys

- Tinkami kelimo taskai

Tinkami stabilizavimo taskai Sone

Aukstosios jtampos akumuliatorius

A Gelbéjant reikia vengti papildomai deformuoti slenkscius ir dugna (pvz., atremiant su hidrauline jranga).

3. Apribokite tiesioginj pavojy / saugos taisyklées

ISjungti uzdegima:
1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuka nejjungdami darbinio stabdZio. ZSm(((?
<>

2. Elektroninj transporto priemonés rakta laikykite ne arciau kaip 5 m atstumu.

Jei nesigirdi variklio garsuy, tai dar nereiskia, kad Galima paleisti i$ naujo iki baigiant naudoti transporto
transporto priemoné yra iSjungta. priemone.

AukStosios jtampos sistemos iSjungimas

Jvykus avarijoms, kuriy metu suveikia oro pagalvés ir saugos dirzy jtempikliai, aukStosios A
itampos sistema iSjungiama automatiskai.

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Lengvasis automobilis | Versija 07/2026 ID-Nr.: rk.mb-gr.com/lt/295.122 0310 2/5



@ Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC Sedanas (V295), nuo 2022 m,

Visais kitais atvejais aukStosios jtampos sistema iSjunkite tai:

Parinktis 1: AukStosios jtampos atjungimo jtaisas

1
\ = =
Aukstosios jtampos atjungimo jtaisas yra (1) Istraukti fiksatoriy
apacioje A statramstyje priekinio keleivio (2) Fiksatoriy paspausti Zemyn
puséje. (3) Istraukti jungiklj

Parinktis 2: Alternatyvus aukstosios jtampos atjungimo jtaisas
Alternatyvus aukstosios jtampos atjungimo jtaisas yra po saugiklio bloko dangciu prietaisy skydelyje vairuotojo puseéje.
Ji pazyméta nurodomuoju Zenklu.

Pasalinti dangtj (1). PaZymétoje vietoje (2) perkirpti laida.

Siekiant uztikrinti, kad aukstosios jtampos tinkle néra liekamosios jtampos, iSjungus palaukti apie 20 sekundziy.

Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvéms ir saugos dirzy jtempikliams, jtampa toliau tiekia 12 V elektros sistema.

o8 11 Atjungti 12 V akumuliatoriy
B|§ 1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtj variklio skyriuje.

2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidg prie varztinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.
8 || Atjungti 12 V akumuliatoriy

3|§ 1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangt;.

2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laida prie varZtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.
@8 || Atjungti 12 V akumuliatoriy é
3|§ 1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtj bagazinéje.

2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laida prie varZtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.

A Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvés ir saugos dirzy jtempikliai) iSjungiamos.

Gaubto atidarymas:
| , "

D

ISmontuokite apdangalg (2) i$ apdailos (1). Patraukite gaubto traukle (3).
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) Mercedes Benz EQE 500 4MATIC Sedanas (V295), nuo 2022 m. . 2

4. Prieiga keleiviams

ISlaisvinant keleivius, reikia atsizvelgti j jtempimo sistemy komponentus (ypac j pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

Uz dury rankenos (1) suimti i$ apacios ir traukti j iSore, kol pajuntamas 1. Paspauskite priekinj dury rankenos krasta. 2. IStraukite dury rankeng j
pasiprieSinimas, tada laikyti. iSore.

VSG: laminuotas stiklas

- ESG: grudintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysciai / dujos / kietos medziagos

&

A®e®So @ o

@ 1150+10 g
Visi aukStosios jtampos laidai yra su oranzinés spalvos izoliacija.

Transporto priemonés gaisrui gesinti reikia naudoti didelj vandens kiekj (H,0).
Licio jony akumuliatoriui ausinti reikia naudoti didesnj vandens (H,0) kiekj.

Ispéjimas: Galima uzsidegti akumuliatoriy @

Jei auSinimo skystis iSteka i$ aukStosios jtampos akumuliatoriaus, ji gali tapti nestabili dél Siluminés perkrovos.

Patikrinkite akumuliatoriaus temperatiirg su infraraudonyjy spinduliy terminio vaizdo kamera.
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@ Mercedes-Benz EQE 500 4AMATIC Sedanas (V295), nuo 2022 m.

7. Nugrimzdimo atveju

Néra jokio pavojaus, kad kébulas bus su jtampa.

Po transporto priemonés gelbéjimo:
1. Vandeniui leisti iSteketi i$ salono.
2. 18jungti aukstosios jtampos sistema (zr. 3 skyriy).

8. Vilkimas / gabenimas / sandéliavimas

Transporto priemone transportuoti tik abiem tiltais uzkélus ant techninés pagalbos transporto priemonés arba automobilveZio.

Laikyti saugiu atstumu nuo kity transporto priemoniuy.

A |spéjimas: Galima uzsidegti akumuliatoriy @

9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite Gairés lengvyjy automobiliy vilkimo tarnyboms.

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite masy gelbéjimo gairése.

10. Naudoty piktogramy paaiskinimas

Elektrine transporto Bendrasis jspéjamasis Ispéjimas, elektra

priemone Zenklas

Pavojinga Zmogaus Esdinancios medziagos Umus toksiskumas
@ sveikatai 3@‘;‘

Degus

Sprogus

®
e @

Gaisrui gesinti naudo- Naudokite termine inf- Variklio dangtis Pasalinkite iSmanujj
@ kite vandenj raraudonyjy spinduliy rakta
kamerg
Oro kondicionavimo |spéjimas; Zema tempe-
komponentas ratUra
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-lit.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_lt.pdf
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