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@ Mercedes-Benz B klasé 220d Tourer (W247), 2019 - 2025

Oro pagalve Dujy atsargy pri- Saugos dirzo SRS valdymo blo- Dujy stovas / is-
patimo jtaisas jtempiklis kas I ankstinés apkro-
vos spyruoklés
T Zemos jtampos Dyzelinas kuro
g‘h akumuliatorius bakas
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@ Mercedes-Benz B klasé 220d Tourer (W247), 2019 - 2025

1. Identifikavimas / pripazinimas

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kélimas

Stovéjimo stabdys Stovéjimo stabdys

Paspauskite jungiklj P ant valdymo svirties (1).
Stovéjimo stabdys jjungiamas automatiskai.

Tinkami kélimo taskai

Tinkami stabilizavimo taskai Sone

A Gelbéjant reikia vengti papildomai deformuoti slenkscius ir dugna (pvz., atremiant su hidrauline jranga).

3. Apribokite tiesioginj pavojy / saugos taisyklées

ISjungti uzdegima:
1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuka nejjungdami darbinio stabdzio. an‘(«?
2. Elektroninj transporto priemonés rakta laikykite ne arciau kaip 5 m atstumu. D
Jei nesigirdi variklio garsuy, tai dar nereiskia, kad Galima paleisti i$ naujo iki baigiant naudoti transporto
transporto priemoné yra iSjungta. priemone.
I8 11 Atjungti 12 V akumuliatoriy
3|§ 1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtj variklio skyriuje. ﬁ

2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laida prie varztinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.

P18 11 Atjungti 12 V akumuliatoriy
1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtj.

2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidg prie varztinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.

A Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvés ir saugos dirzy jtempikliai) iSjungiamos.
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@ Mercedes-Benz B klasé 220d Tourer (W247), 2019 - 2025

4. Prieiga keleiviams

ISlaisvinant keleivius, reikia atsizvelgti j jtempimo sistemy komponentus (ypac j pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

VSG: laminuotas stiklas

- ESG: grudintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysciai / dujos / kietos medziagos

i | @
. @ 51L
- @ @ 530+10¢g

6. Gaisro atveju

Transporto priemonés gaisrui gesinti reikia naudoti didelj vandens kiekj (H,0).

7. Nugrimzdimo atveju

Néra jokio pavojaus, kad kébulas bus su jtampa. Po transporto priemonés gelbéjimo:
1. Vandeniui leisti iStekéti i$ salono.
2. 18jungti 12V / 48 V elektros sistema (Zr. 3 skyriy).

8. Vilkimas / gabenimas / sandéliavimas

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Lengvasis automobilis | Versija 07/2026 ID-Nr.: rk.mb-gr.com/It/247.014 022 3/4



@ Mercedes-Benz B klasé 220d Tourer (W247), 2019 - 2025

Daugiau informacijos rasite Gairés lengvyjy automobiliy vilkimo tarnyboms.

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite madsy gelbéjimo gairése.

10. Naudoty piktogramy paaiskinimas

Transporto priemone, Bendrasis jspéjamasis Degus Pavojinga Zmogaus
naudojanti 1-osios Zenklas sveikatai
grupes skystajj kura
Esdinancios medziagos Sprogus Gaisrui gesinti naudo- Gaisrui gesinti naudo-
@ kite vandenj @ kite sausas putas

Gaisrui gesinti naudo- Variklio dangtis Pasalinkite iSmanyjj Oro kondicionavimo
kite Slapias putas =T rakig komponentas

Ispéjimas; Zema tempe-
“ 3 ratira
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