Mercedes-Benz CLA 250+ Kupé (C174), nuo 2025 m.
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@ Mercedes-Benz CLA 250+ Kupé (C174), nuo 2025 m.

1. Identifikavimas / pripazinimas

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kélimas

Stovéjimo stabdys Stovéjimo stabdys

Paspauskite jungiklj P ant valdymo svirties (1). Elektrinis stovéjimo stabdys (1)
Stovéjimo stabdys jjungiamas automatiskai.

|:| Tinkami kélimo taskai

Tinkami stabilizavimo taskai Sone

Aukstosios jtampos akumuliatorius

A Gelbéjant reikia vengti papildomai deformuoti slenkscius ir dugna (pvz., atremiant su hidrauline jranga).

3. Apribokite tiesioginj pavojy / saugos taisykles

ISjungti uzdegima:
1. ISjunkite uzdegima: paspauskite START/STOP ant perjungimo svirties. ﬁ 25m«(?
<>

2. Laikykite elektroninj transporto priemonés rakta ne mazesniu kaip 5 m atstumu.

Variklio triukSmo triikumas nereiskia, kad transporto Galima paleisti i3 naujo iki baigiant naudoti transporto
m priemoné iSjungta: Tylus judéjimas arba nedelsiant priemone.

paleidziamas i$ naujo, kol transporto priemoné visiskai

pastatyta. Dévékite tinkamas apsaugines priemones.

AuksStosios jtampos sistemos iSjungimas

m Jvykus avarijoms, kuriy metu suveikia oro pagalvés ir saugos dirzy jtempikliai, aukStosios A
jitampos sistema iSjungiama automatiskai.

A 000 817 90 06
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@ Mercedes-Benz CLA 250+ Kupé (C174), nuo 2025 m.

Visais kitais atvejais aukStosios jtampos sistema iSjunkite tai:

Parinktis 1: AukStosios jtampos atjungimo jtaisas

Aukstosios jtampos atjungimo jtaisas yra (1) Istraukti fiksatoriy
variklio skyriuje priekinio keleivio puséje. (2) Fiksatoriy paspausti Zemyn

(3) Istraukti jungiklj

Parinktis 2: Alternatyvus aukstosios jtampos atjungimo jtaisas
Alternatyvus aukstosios jtampos atjungimo jtaisas yra po saugiklio bloko dangciu prietaisy skydelyje vairuotojo puseéje.
Ji pazyméta nurodomuoju Zenklu.

Pasalinti dangtj (1). PaZymétoje vietoje (2) perkirpti laida.

Siekiant uztikrinti, kad aukstosios jtampos tinkle néra liekamosios jtampos, iSjungus palaukti apie 20 sekundziy.

Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvéms ir saugos dirzy jtempikliams, jtampa toliau tiekia 12 V elektros sistema.

o8 11 Atjungti 12 V akumuliatoriy

1. 12 volty akumuliatorius yra priesais vidurio konsole po prietaisy skydeliu.

2. Nuimkite dury slenkscio apsaugine juosta (1) ir kojy kilimeélj (2). Nulenkite grindy danga (3).

3. Atlaisvinkite neigiama 12 volty akumuliatoriaus laidg (4) ant varzto jungties ir apsaugokite nuo netycinio kontakto.

aé

A Atjungus 12 V akumuliatoriy iSjungiamos pasyviosios saugos sistemos (oro pagalveés ir dirzy jtempikliai)
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) Mercedes Benz CLA 250+ Kupé (CI74), muo 2025 m. 0

4. Prieiga keleiviams

ISlaisvinant keleivius, reikia atsizvelgti j jtempimo sistemy komponentus (ypac j pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

1. Ploksc¢ig, nemetalinj daiktg stumti i$ virSaus uz jtrauktos dury rankenos 1. Paspauskite priekinj dury rankenos krasta. 2. IStraukite dury rankeng j
(1) ir jj lengvai panaudoti kaip sverta. 2. UZ dury rankenos (1) suimti i$ iSore.
apacios ir traukti j iSore, kol pajuntamas pasipriesinimas, tada laikyti.

Sédynés nustatymas (elektrinis) 1. Prieiga prie vidinés dury rankenos per Soninj langg (1) 2. Patraukite uz
vidinés dury rankenos (2)

VSG: laminuotas stiklas

- ESG: grudintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysciai / dujos / kietos medziagos

&

800+10g

B> & <O

®
A\
®
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A Visi aukstosios jtampos laidai yra su oranzinés spalvos izoliacija.
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@ Mercedes-Benz CLA 250+ Kupé (C174), nuo 2025 m.

6. Gaisro atveju
Transporto priemoneés gaisrui gesinti reikia naudoti didelj vandens kiekj (H,0O).
Li¢io jony akumuliatoriui ausinti reikia naudoti didesnj vandens (H,0) kiekj.
A |spéjimas: Galima uzsidegti akumuliatoriy @

Jei auSinimo skystis iSteka i$ aukStosios jtampos akumuliatoriaus, ji gali tapti nestabili dél Siluminés perkrovos.
Patikrinkite akumuliatoriaus temperatura su infraraudonyjy spinduliy terminio vaizdo kamera.

7. Nugrimzdimo atveju

Néra jokio pavojaus, kad kébulas bus su jtampa.
Po transporto priemonés gelbéjimo:

1. Vandeniui leisti iSteketi iS salono.

2. I8jungti aukstosios jtampos sistema (Zr. 3 skyriy).

8. Vilkimas / gabenimas / sandéliavimas

Transporto priemone transportuoti tik abiem tiltais uzkélus ant technines pagalbos transporto priemonés arba automobilvezio.

Laikyti saugiu atstumu nuo kity transporto priemoniuy.

A Jspéjimas: Galima uzsidegti akumuliatoriy @

9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite Gairés lengvyjy automobiliy vilkimo tarnyboms.

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite masy gelbéjimo gairése.

10. Naudoty piktogramy paaiskinimas

Elektrine transporto Bendrasis jspéjamasis Ispéjimas, elektra
priemone Zenklas
Pavojinga zmogaus Esdinancios medziagos Umus toksiskumas
@ sveikatai @
Gaisrui gesinti naudo- Naudokite termine inf-
kite vandenj raraudonyjy spinduliy
kamerg

Oro kondicionavimo |spéjimas; Zema tempe-
komponentas & ratlra

Degus

Sprogus

Variklio dangtis Pasalinkite iSmanujj
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-lit.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_lt.pdf
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