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1. Identifikacija / apzimé&jums

2. Imobilizacija / stabilizacija /celSana

Stavbremze Stavbremze
= /_\ By

Nospiediet parnesumu vadibas sviras (1) slé- Elektriska stavbremze (1)
dzi P. Stavbremze tiek automatiski aktivizéta.

Piemeéroti pacelSanas punkti

Piemeéroti attiecigas puses stabilizacijas punkti

Augstsprieguma akumulators

A Glabsanas darbu laika janovérs sliekSnu un gridas papildu deformacija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprikojumul).

3. TieSu bistamibu novérsana / drosibas noteikumi

Aizdedzes izslégSana:
1. Nospiediet IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS pogu, nenospieZot darba bremzes. ZSm(((ﬁ
<>

2. Novietojiet transportlidzekla elektronisko atslégu vismaz 5 m attaluma.

Tas, ka nav dzirdami motora trok$ni, nenozimé, ka Atkartota iedarbinasana ir iesp&jama lidz pat
transportlidzeklis ir izslégts. transportlidzekla ekspluatacijas partrauksanai.

Augstsprieguma sistémas deaktivizacija

Negadijumos ar gaisa spilvenu un drosSibas jostas nospriegotaju nostradi augstsprieguma A
z f 5 sistéma tiek izslegta automatiski.

A 000 817 90 06

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Vieglais automobilis | Versija 09/2026 ID-Nr.: rk.mb-gr.com/lv/167.3TO 010 2/5



@ Mercedes-Benz GLE 4MATIC Kupeja (C167). no 2026. gada

Pargjos gadijumos augstsprieguma sistéma jadeaktivize sadi:

lespéja 1: Augstsprieguma izslégSanas ierice

1
Augstsprieguma atvienoSanas ierice (1) Pavelciet atblokésanas sviru
atrodas dzinéja nodalijuma, pasaziera (2) Spiediet atblokesanas sviru lejup
pUSE. (3) Izvelciet sledzi

lespéja 2: Alternativa augstsprieguma izslégSanas ierice
Alternativa augstsprieguma atvienosanas ierice atrodas salona zem vaditaja pusé novietotas droSinataju karbas parsega.
Ta ir apziméta ar norades plaksniti.

Nonemiet parsegu (1). Pargrieziet vadu markétaja pozicija (2).

Gaidiet aptuveni 20 sekundes, lai parliecinatos, ka augstsprieguma tikla nav saglabajies atlikuSais spriegums.

Pasivo droSibas sistému - gaisa spilvenu un drosibas jostas nospriegotaju baroSana tiek turpinata ar 12 voltu borta elektrotiklu.

> || B>

98 1| 12 V akumulatora atvieno$ana
1. Nonemiet 12 voltu akumulatora parsegu.

aé

2. Atskriivéjiet 12 voltu akumulatora minusa kabela skrivsavienojumu un nodrosiniet pret nevélamu kontaktu.

A Pasivas drosibas sistémas (gaisa spilveni un drosibas jostas nospriegotaji) tiek deaktivizéti.
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4. Piekluve braucgjiem

Atbrivojot pasazierus, nemiet véra noturésanas sistému elementus (jo ipasi pirotehniskos elementus) saskana ar 1. lappusé sniegto informaciju.

VSG: laminéts droSibas stikls

- ESG: vienslana drosSibas stikls

'8

12VAGM

O ©

a8

E3 /A 700+10¢
A Visu augstsprieguma vadu izolacija ir oranza krasa.

B>

6. Ugunsgréeka gadijuma
DzéSot transportlidzekla ugunsgréeku, lietojiet lielu daudzumu tdens (H,0).
Litija jonu akumulatora dzeséSanai lietojiet lielaku tdens (H,0) daudzumu.

A Bridinajums: lespéjama akumulatora aizdegSanas @
A

Ja no augstsprieguma akumulatora izplust dzes€Sanas Skidrums, tad akumulators termiskas parslodzes rezultata var
klat nestabils. Parbaudiet akumulatora temperataru ar infrasarkano staru termokameru.

7. legremdesanas gadijuma

Virsblve nevada spriegumu un nerada apdraudé&jumu.

Péec transportlidzekla glabsanas:

1. Laujiet Gdenim izplust no salona.

2. Saciet augstsprieguma sistémas deaktivizaciju (skatiet 3. nodalu).
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8. VilkSana / transportésana / uzglabasana

Transportlidzekli transportéjiet tikai ar abiem tiltiem uz autoevakuatora vai autotransportiera.

Uzglabajiet drosa attaluma no citiem transportlidzekliem.

A Bridinajums: lesp€jama akumulatora aizdegSanas @

Papildu informaciju skatiet nodala Evakuacijas dienestiem paredzétas vadlinijas par vieglajiem automobiliem.

Norade: Papildu informaciju, lidzu, skatiet masu glabsanas dienestu vadlinijas.

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

Elektriskais hib- Visparéja bridinajuma Bridinajums, elektriba Uzliesmojoss
ridtransportlidzeklis, zZime
kuru darbina 2. grupas

Skidra degviela

Bistams cilvéka veseli- Kodigs Akuts toksiskums Spradzienbistams
bai %

Ugunsgreku dzest ar |zmantot infrasarkano

udeni termokameru

Motora parsegs |znemt viedatslégu

2

e & ¢

Gaisa kondicionésanas Bridinajums, zema tem-
- sistémas komponents peratdra
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