) Mercedes Benz § Klase 450 L Limuzins (V223), 2021 - 2022
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) Mercedes Benz § Klase 450 L Limuzins (V223), 2021 - 2022

1. Identifikacija / apzimé&jums

2. Imobilizacija / stabilizacija /celSana

Stavbremze

Nospiediet parnesumu vadibas sviras (1) slé- Elektriska stavbremze (1)
dzi P. Stavbremze tiek automatiski aktivizéta.

I:l Pieméroti pacelSanas punkti

Piemeéroti attiecigas puses stabilizacijas punkti

A Glabsanas darbu laika janovérs sliekSnu un gridas papildu deformacija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprikojumu).

3. TieSu bistamibu novérsana / drosibas noteikumi

Aizdedzes izslégSana:
1. Nospiediet IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS pogu, nenospiezot darba bremzes. ZSm(((?
<>

2. Novietojiet transportlidzekla elektronisko atslégu vismaz 5 m attaluma.

Tas, ka nav dzirdami motora troksni, nenozime, ka Atkartota iedarbinasana ir iespéjama lidz pat
transportlidzeklis ir izslégts. transportlidzekla ekspluatacijas partraukSanai.

18 11 48 V akumulatora atvieno3ana
1. Nonemiet dzingja nodalijuma 48 voltu akumulatora parsegu.

2. Atskravéjiet 48 voltu akumulatora minusa kabela skrivsavienojumu un nodro$iniet pret nevélamu kontaktu.

°18 11 12 V akumulatora atvieno3ana

1. Nonemiet bagazas nodalijuma parsegs 12 voltu akumulatora parsegu.

2. Atskriivéjiet 12 voltu akumulatora minusa kabela skrivsavienojumu un nodrosiniet pret nevélamu kontaktu.

A Pasivas drosibas sistémas (gaisa spilveni un drosibas jostas nospriegotaji) tiek deaktivizéti.
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) Mercedes Benz § Klase 450 L Limuzins (V223), 2021 - 2022

4. Piekluve braucgjiem

Atbrivojot pasazierus, nemiet véra noturésanas sistému elementus (jo ipasi pirotehniskos elementus) saskana ar 1. lappusé sniegto informaciju.

1. levietojiet no augSpuses aiz ievirzita durvju roktura (1) plakanu 1. Nospiediet durvju roktura priek$éjo malu 2. Izvelciet durvju rokturi uz
nemetalisku priekSmetu un nedaudz pavelciet to uz aru. 2. Satveriet aru
roktura (1) apaksdalu, tad velciet uz aru, lidz ir jGtama pretestiba un turiet.

VSG: laminéts droSibas stikls

- ESG: vienslana drosibas stikls

5. Uzkrata energija / Skidrumi / gazes / cietvielas

1o 00 & e
1o
m &

6. Ugunsgreka gadijuma

DzéSot transportlidzekla ugunsgreku, lietojiet lielu daudzumu tdens (H,0).
1. legremdésanas gadijuma

Virsblve nevada spriegumu un nerada apdraudejumu. Pec transportlidzekla glabsanas:
1. Laujiet Gdenim izpldst no salona.
2. Saciet 12/48 V borta elektrotikla deaktivizaciju (skatiet 3. nodalu).
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) Mercedes Benz § Klase 450 L Limuzins (V223), 2021 - 2022

8. VilkSana / transportésana / uzglabasana

Papildu informaciju skatiet nodala Evakuacijas dienestiem paredzétas vadlinijas par vieglajiem automobiliem.

Norade: Papildu informaciju, lidzu, skatiet masu glabSanas dienestu vadlinijas.

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

Transportlidzeklis, Visparéja bridinajuma Uzliesmojoss Bistams cilvéka veseli-
kuru darbina 2. grupas zZime bai
Skidra degviela
Kodigs Akuts toksiskums Spradzienbistams Ugunsgreku dzest ar
@ adeni

Ugunsgreku dzést ar Ugunsgréeku dzést ar Motora parsegs Bagazas nodalijuma
sausajam putam mitrajam putam parsegs

Bridinajums, zema tem-

— Iznemt viedatslégu Gaisa kondicionéSanas
- - sistémas komponents peratura

N
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