QQ M-Klasse Type 164 Terranbil, 2005 - 2011
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QQ M-Klasse Type 164 Terranbil, 2005 - 2011

1. Identifikation / genkendelse

3. Deaktivering seerlige farer / sikkerhedsforskrifter

Deaktivering af hajvoltssystemet
| alle andre tilfeelde skal hgjvoltssystemet deaktiveres pa fglgende made:

Mulighed 1: Hgjvoltsafbryder

Hgjvoltsfrakoblingsenheden sidder pa Laft op i bagagerumsbunden (1) / Fjern afdaekningen (2) / Skyd kontakten

hgjvoltsbatteriet bagest til hgjre set i (3) mod hejre, og treek den ud af hgjvoltsbatteriet
kerselsretningen.

A For at sikre, at der ikke er restspaending i hgjspaendingsnettet, skal du vente cirka 20 sekunder efter afbrydelsen.

De passive sikkerhedssystemer sdsom airbags og forspaendere til sikkerhedssele forsynes fortsat med strem fra 12-
voltsledningsnettet.
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@8 || Afbryd 12 V-batteriet
1. Fjern daekslet til 12-voltsbatterierne.
2. Lasn minuskablet pa 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.
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