@Q Mercedes-Benz GLE 500e Typ 166 SUV, 2015 - 2018
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Wskazéwka: Wiecej informacji znajduje sie w naszych wytycznych ratowniczych.
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@Q Mercedes-Benz GLE 500e Typ 166 SUV, 2015 - 2018

1. Identyfikacja / rozpoznanie

3. Likwidacja bezposredniego zagrozenia / wymogi bezpieczenstwa

Dezaktywacja systemu wysokiego napiecia

W kazdym innym przypadku system wysokiego napiecia nalezy dezaktywowaé w nastepujacy sposob:

Opcja 1: Przyrzad odtaczajacy wysokie napiecie

=

Wytacznik wysokiego napiecia znajduje (1) Pociagnij element odblokowujacy.

sie w bagazniku pod ostong akumulatora (2) Wcisnij element odblokowujacy w dét.

wysokiego napiecia. (3) Wyciagnij przetacznik.

Opcja 2: Alternatywny przyrzad odtaczajacy wysokie napiecie .

Alternatywny wytacznik wysokiego napiecia znajduje sie za ostong w prawym stupku A u dotu. Jest oznaczony naklejka informacyjna.

Zdjac ostone (1) w prawym stupku A / przeciagé przewdd w oznaczonym miejscu (2)

A Aby upewnic¢ sie, ze w obwodzie wysokiego napiecia nie ma juz napiecia resztkowego, po wytaczeniu odczekaé ok. 20 sekund.

Pasywne systemy bezpieczenstwa takie jak poduszki powietrzne i napinacze paséw bezpieczenstwa nadal s3 zasilane przez
instalacje elektryczng 12 V.
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QQ Mercedes-Benz GLE 500e Typ 166 SUV, 2015 - 2018

'8

@8 ||  Zdjac klemy z akumulatora 12 V
1. Zdja¢ ostone akumulatora 12 V.
2. Odtaczy¢ kabel minusowy akumulatora 12 V od potaczenia Srubowego i zabezpieczy¢ przed przypadkowym kontaktem.
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