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Q/[Q Mercedes-Benz GLE Modelo C167 Coupé, desde 2020

1. Identificacién / reconocimiento

2. Inmovilizacion / estabilizacion / elevacion

Freno de estacionamiento Freno de estacionamiento

Pulsar el interruptor P de la palanca de cambio
(1). EL freno de estacionamiento se activa auto-
maticamente.

- Punto de elevacién adecuado

Puntos de estabilizacion adecuados en el lateral

A Debe evitarse que la talonera y los bajos se deformen durante el rescate (p. €j., por apoyo con el equipo hidraulico).
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@Q Mercedes-Benz GLE Modelo C167 Coupé, desde 2020

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Como desconectar la ignicion
1. Pulsar la tecla START-STOP sin accionar el freno de servicio. an‘(«ﬁ
<>

2. Guardar la llave electrénica del vehiculo a una distancia minima de 5 m.

Que el motor no emita ruidos no significa que el vehiculo Se podra volver a poner en marcha hasta que se haya
esté apagado. puesto fuera de servicio el vehiculo.

'8

ek Desconectar la bateria de 12/48 V
1. Quitar la cubierta de la bateria de 12/48 voltios.
2. Soltar el cable negativo de la bateria de 12/48 voltios de la unién roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.

A Se desactivaran los sistemas de seguridad pasivos (airbags y pretensores de los cinturones de seguridad).

4. Acceso a los ocupantes

En el rescate de los ocupantes del vehiculo se deben tener en cuenta los componentes de los sistemas de retencién (especialmente los elementos
pirotécnicos)

VSG: vidrio de seguridad
laminado

- ESG: vidrio de seguridad templado

5. Almacenamiento de energia / liquidos / gases / solidos

OO & &

6. En caso de incendio

Para extinguir un incendio de un vehiculo, usar una gran cantidad de agua (H,0).

7. En caso de inmersion

No hay peligro de que haya tension en la carroceria. Tras las labores de rescate del vehiculo:
1. Dejar salir el agua del habitaculo interior.
2. Comenzar la desactivacion de la red de a bordo de 12/48 V (véase el capitulo 3).
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Q/[Q Mercedes-Benz GLE Modelo C167 Coupé, desde 2020

8. Remolque / transporte / almacenamiento

Hay maés informacién en la Guia para servicios de asistencia en carretera para automéviles.

10. Explicacion de los pictogramas utilizados
Vehiculo de combusti- Vehiculo de combusti- Sefial de advertencia Inflamable
ble liquido del grupo 1 ble liquido del grupo 2 genérica
Peligro grave para la Corrosivo Toxicidad aguda & Usar agua para extin-
salud @ cion del fuego

Usar extintor seco Usar extintor humedo Alejar la llave inteli-
para extincion del fue- para extincion del fue- gente
g0

go
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