
 

 Poduszka po‐

wietrzna 
 Generator gazu  Napinacz pasa

bezpieczeństwa 
 Amortyzator ga‐

zowy 
 Zbiornik paliwa 

 Moduł sterujący

systemu zabez‐

pieczającego

przed skutkami

wypadków 

 12 V / 48 V Aku‐

mulator 

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych wytycznych ratowniczych.

Mercedes-Benz GLS Typ X167 SUV, od 2019 

  

Akumulator 12 V 1 48 V akumulator (48 V sys‐

tem elektryczny pojazd) 

2 USA / Kanada 3
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_pl.pdf


Wskazówka

Pojazdy tego typu można dodatkowo wyposażyć w układ elektryczny pojazdu o napięciu 48 V.

48-woltowy układ elektryczny jest wyłączany, gdy co najmniej jedna poduszka powietrzna zostanie uruchomiona w razie wypadku.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach ratowniczych.

Mercedes-Benz GLS Typ X167 SUV, od 2019 

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Samochód osobowy | Wersja 11/2023 ID-Nr.: rk.mb-qr.com/pl/167.9 02.0 2/2


