
 

 Poduszka po‐

wietrzna 

 Generator gazu  Napinacz pasa

bezpieczeństwa 

 Jednostka steru‐

jąca SRS 

 Amortyzator ci‐

śnienia gazu /

Wstępnie naprę‐

żona sprężyna 

 Akumulator ni‐

skiego napięcia 

 Benzyna zbiornik

paliwa 

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych wytycznych ratowniczych.

Mercedes-Benz Klasa A Typ 168 limuzyna, 1997 - 2004 
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1. Identyfikacja / rozpoznanie 

2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa 

 

Zdjąć klemy z akumulatora 12 V

1. Zdjąć osłonę akumulatora 12 V.

2. Odłączyć kabel minusowy akumulatora 12 V od połączenia śrubowego i zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem.

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

      

6. Postępowanie na wypadek pożaru

7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Nie ma niebezpieczeństwa dopływu napięcia do karoserii. Po wydobyciu pojazdu:

1. Pozwolić, aby z wnętrza wypłynęła woda.

2. Podjąć działania zmierzające do dezaktywowania instalacji elektrycznej 12/48 V (patrz rozdział 3).

Mercedes-Benz Klasa A Typ 168 limuzyna, 1997 - 2004 

Prawidłowe punkty podnoszenia

Prawidłowe punkty stabilizujące z boku

   

Do gaszenia pojazdu stosować duże ilości wody (H₂O).
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8. Holowanie / transport / przechowywanie

9. Dodatkowe istotne informacje

Więcej informacji można znaleźć w Wytycznych dla służb holowniczych samochodów osobowych.

10. Objaśnienie użytych piktogramów

 Pojazd napędzany pa‐

liwem ciekłym z grupy

1 

 Pojazd napędzany pa‐

liwem ciekłym z grupy

2 

 Ogólny znak ostrze‐

gawczy 

 Materiał łatwopalny 

 Niebezpieczne dla

zdrowia ludzkiego 

 Działa żrąco  Toksyczność ostra  Użycie wody do ga‐

szenia ognia 

 Użycie suchej piany

do gaszenia ognia 

 Użycie mokrej piany

do gaszenia ognia 

Mercedes-Benz Klasa A Typ 168 limuzyna, 1997 - 2004 
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