Mercedes-AMG SLS Typ N197 Coupé, 2013 - 2014
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1. Identyfikacja / rozpoznanie

3. Likwidacja bezposredniego zagrozenia / wymogi bezpieczenstwa

Dezaktywacja systemu wysokiego napiecia

W kazdym innym przypadku system wysokiego napiecia nalezy dezaktywowaé w nastepujacy sposob:

Opcja 1: Przyrzad odtaczajacy wysokie napiecie

Wytacznik instalacji wysokiego napiecia
znajduje sie za pokrywa skrzynki
bezpiecznikéw i przekaznikéw przy tylnej

Scianie w bagazniku

Otworz pokrywe (1)/ wyciagnij
przetacznik (2) ze skrzynki bezpiecznikéw
i przekaznikéw (3)

A Aby upewnic¢ sie, ze w obwodzie wysokiego napiecia nie ma juz napiecia resztkowego, po wytaczeniu odczekaé ok. 20 sekund.

Pasywne systemy bezpieczenstwa takie jak poduszki powietrzne i napinacze paséw bezpieczenstwa nadal sa zasilane przez
instalacje elektryczng 12 V.

'8

mé ||  Zdja¢ klemy z akumulatora 12 V
1. Zdja¢ ostone akumulatora 12 V w komorze silnikowej.
2. Odtaczy¢ kabel minusowy akumulatora 12 V od potaczenia Srubowego i zabezpieczy¢ przed przypadkowym kontaktem.
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Mercedes-AMG SLS Typ N197 Coupé, 2013 - 2014
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SLS AMG jest wyposazony w system bezpieczenstwa, ktéry odtacza
zawiasy drzwi od ramion zawiaséw, gdy pojazd po wypadku lezy na
dachu. W kazdym zawiasie drzwi (1) jest umieszczony pirotechniczny
odrzutnik (2), uruchamiany przez modut sterujacy SRS. Po otworzeniu
zamka mozna zdja¢ drzwi z ramion zawiaséw (3).
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