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@ akumulator dodatkowy ECO
Start-Stop

@ akumulator gtowny w przy-
padku 6-cylindrowego silnika
wysokopreznego, do
30.11.2009 w wersji z 4- i 8-
cylindrowym silnikiem wyso-
kopreznym oraz AMG

@ akumulator gtowny w przy-
padku silnika benzynowego,
od 1.12.2009 w wersji z 4- i 8-
cylindrowym silnikiem wyso-
kopreznym oraz AMG, z kie-
rownicg po prawej stronie

@ akumulator gtowny w przy-
padku silnika benzynowego,
od 1.12.2009 w wersji z 4- i 8-
cylindrowym silnikiem wyso-
kopreznym oraz AMG, z kie-
rownica po lewej stronie

II| Generator gazu

Benzyna zbiornik
paliwa

Napinacz pasa
bezpieczenstwa

i

Jednostka steru-
jaca SRS

Wskazéwka: Wiecej informacji znajduje sie w naszych wytycznych ratowniczych.

i

Amortyzator ci-
$nienia gazu /
Wstepnie napre-
zona sprezyna

gl

Akumulator ni-
skiego napiecia
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_pl.pdf

@ Mercedes-Benz Klasa C Typ W204 Limuzyna, 2007 - 2014

1. Identyfikacja / rozpoznanie
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