
 

 Airbag  Generator de gaz  Dispozitiv de ten‐
sionare centuri 

 Amortizor cu gaz  Ranforsare struc‐
tură 

 Rezervor de
combustibil 

 Calculator siste‐
me de siguranţă
pasivă 

 Acumulator 12 V  Acumulator de
înaltă tensiune 

 Componente de
înaltă tensiune 

 Dispozitiv de de‐
cuplare de voltaj
înalt 

 Protecţie pietoni 

Indicație: Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi ghidurileoperaţionale de salvare.

Clasa E Model 212 limuzină, 2012 - 2016 

  

Acumulator de înaltă tensiu‐
ne (Autovehicul cu volan pe
stânga) 

1 Acumulator de înaltă tensiu‐
ne (Autovehicul cu volan pe
dreapta) 

2 Acumulator reţea de bord 3 Acumulator suplimentar,
autovehicul cu volan pe stân‐
ga (echipare opţională) 

4

Acumulator suplimentar,
autovehicul cu volan pe dre‐
apta (echipare opţională) 

5 Dispozitiv de decuplare de
înaltă tensiune 

6
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1. Identificare / recunoaștere 

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate 

 

Deconectați bateria de 12 V

1. Îndepărtaţi capacul bateriei de 12 V.

2. Slăbiţi cablul minus al bateriei de 12 V la conexiunea cu șurub și asiguraţi-l împotriva contactului nedorit.

Clasa E Model 212 limuzină, 2012 - 2016 

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

În toate celelalte cazuri, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează după cum urmează:

Opțiune 1: Dispozitiv de deconectare a înaltei tensiuni

 

Dispozitivul de deconectare de înaltă

tensiune se află în camera motorului pe

partea pasagerului.

(1) Trageţi mecanismul de deblocare

(2) Apăsaţi mecanismul de deblocare în jos

(3) Scoateţi comutatorul

Opțiune 2: Dispozitiv alternativ de deconectare a înaltei tensiuni

 

Dispozitivul alternativ de deconectare de înaltă tensiune se află sub capacul cutiei de siguranţe din cabina de pilotaj, pe partea șoferului.

Este marcat cu o plăcuţă indicatoare.

Îndepărtaţi capacul (1). Tăiaţi cablul în punctul marcat (2).
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