Mercedes-AMG SL Typ R232 Roadster, od 2022 @
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Wskazéwka: Wiecej informacji znajduje sie w naszych wytycznych ratowniczych.
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Mercedes-AMG SL Typ R232 Roadster, od 2022 @

1. Identyfikacja / rozpoznanie
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2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Hamulec parkingowy Hamulec postojowy
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Nacisnac¢ przetacznik P na dZzwigni zmiany bie-
géw (1). Hamulec parkingowy aktywuije sie auto-
matycznie.

- Prawidtowe punkty podnoszenia

Prawidtowe punkty stabilizujgce z boku

Nalezy unika¢ dodatkowego odksztatcania progéw i podwozia podczas akcji ratowniczej (np. podpierajac je urzadzeniami
hydraulicznymi).

3. Likwidacja bezposredniego zagrozenia / wymogi bezpieczenstwa

Wytaczy¢ zapton:
1. Nacisng¢ przycisk START-STOP, nie aktywujgc hamulca roboczego.
2. Elektroniczny kluczyk pojazdu zabezpieczy¢ w odlegtosci co najmniej 5 m od samochodu.

Brak odgtoséw pracy silnika nie oznacza, ze pojazd Ponowne uruchomienie jest mozliwe az do wycofania
jest wytaczony. pojazdu z eksploatacji.
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68 Zdja¢ klemy z akumulatora 12 V/48 V

1. Zdja¢ ostone akumulatora 12/48 V w komorze silnikowej.
2. Odtaczy¢ kabel minusowy akumulatora 12/48 V od potaczenia srubowego i zabezpieczy¢ przed przypadkowym kontaktem.
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Mercedes-AMG SL Typ R232 Roadster, od 2022 @
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8 Zdja¢ klemy z akumulatora 12 V/48 V
1. Zdja¢ ostone akumulatora 12/48 V w bagazniku.
2. Odtaczy¢ kabel minusowy akumulatora 12/48 V od potaczenia srubowego i zabezpieczy¢ przed przypadkowym kontaktem.

A Pasywne systemy bezpieczenstwa (poduszki powietrzne i napinacze paséw bezpieczenstwa) zostajg dezaktywowane.

4. Dostep do pasazerow

Zgodnie z informacjami ze strony 1, podczas uwalniania pasazerow trzeba uwzgledni¢ miejsca karoserii wykonane z wysoko wytrzymatych gatunkéw
stali, a takze komponenty systemdéw bezpieczenstwa (zwtaszcza ich elementy pirotechniczne).

Za schowang klamke (1) wsuna¢ od gory ptaski, niemetalowy przedmioti Od dotu siegnac¢ za klamke (1), do oporu pociggnac na zewnatrz i
lekko przechyli¢ go na zewnatrz. przytrzymac.

Regulacja kierownicy

VSG: Szkto
klejone

- ESG: Szkto hartowane

5. Zrédta energii / ciecze / gazy / ciata state
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Do gaszenia pojazdu stosowac duze ilosci wody (H,0).
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Mercedes-AMG SL Typ R232 Roadster, od 2022

7. Postepowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Nie ma niebezpieczenstwa doptywu napiecia do karoserii. Po wydobyciu pojazdu:
1. Pozwoli¢, aby z wnetrza wyptyneta woda.
2. Podja¢ dziatania zmierzajace do dezaktywowania instalacji elektrycznej 12/48 V (patrz rozdziat 3).

8. Holowanie / transport / przechowywanie

9. Dodatkowe istotne informacje

Wiecej informacji mozna znalez¢ w Wytycznych dla stuzb holowniczych samochodéw osobowych.

10. Objasnienie uzytych piktogramow
Pojazd napedzany pa- Ogolny znak ostrze- Materiat tatwopalny
liwem ciektym z grupy gawczy
2
Dziata zraco ‘@ Toksyczno$¢ ostra
Uzycie mokrej piany
@ do gaszenia ognia

Niebezpieczne dla
zdrowia ludzkiego

Uzycie wody do ga-
szenia ognia

Uzycie suchej piany
do gaszenia ognia

Oddalenie inteligent-
nego kluczyka

o e

Pokrywa silnika Pokrywa bagaznika
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