
 

 Airbag  Plynový generá‐

tor 
 Předepínač bez‐

pečnostních

pásů 

 Plynový tlumič  Palivová nádrž 

 Řídicí jednotka

zádržných systé‐

mů 

 Ochrana chodců  Akumulátor 12 V /

48 V 

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší příručce pro záchranáře.

Mercedes-Benz GLC Typ C253 Kupé, od r. 2016 

  

Akumulátor 12 V (palubní sítě

12 V), levostranné řízení 
1 Akumulátor 48 V (palubní sítě

48 V), levostranné řízení 
2 Akumulátor 12 V (palubní sítě

12 V), pravostranné řízení 
3 Akumulátor 48 V (palubní sítě

48 V), pravostranné řízení 
4

Akumulátor 12 V (palubní sítě

48 V) 
5
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_cs.pdf


Oznámení

Vozidla této typové řady mohou být dodatečně vybavena 48 voltovým elektrickým systémem vozidla.

48-voltový elektrický systém je deaktivován, jakmile dojde k aktivaci alespoň jednoho airbagu v případě havárie.

Další podrobnosti naleznete v záchranné příručce.

Mercedes-Benz GLC Typ C253 Kupé, od r. 2016 
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