
 

 Hava yastığı  Gaz jeneratörü  Kemer gerdiriciler  Gazlı amortisör  Yakıt deposu 

 Emniyet

sistemleri

kumanda kutusu 

 Yaya koruması  12 / 48 voltluk

akü 

Not: Daha fazla bilgi için lütfen Kurtarma Kılavuzu'muza bakınız.

Mercedes-Benz GLC Tip C253 Coupé, 2016 - 2022 

  

12 voltluk akü (12 voltluk

devre ağı), Soldan

direksiyonlu araç 

1 48 voltluk akü (48 voltluk

devre ağı), Soldan

direksiyonlu araç 

2 12 voltluk akü (12 voltluk

devre ağı), Sağdan

direksiyonlu araç 

3 48 voltluk akü (48 voltluk

devre ağı), Sağdan

direksiyonlu araç 

4

12 voltluk akü (48 voltluk

devre ağı) 

5
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_tr.pdf


Not

Bu serideki araçlar ek olarak 48 voltluk bir taşıt elektrik sis- temi ile donatılabilir.

48 voltluk elektrik sistemi, bir çarpma durumunda en az bir hava yastığı tetiklendiğinde devreden çıkarılır.

Diğer detaylar kurtarma el kitabında bulunabilir.

Mercedes-Benz GLC Tip C253 Coupé, 2016 - 2022 
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