Mercedes-Benz GLC Typ N253 SUV, 2017 - 2020
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Wskazéwka: Wiecej informacji znajduje sie w naszych wytycznych ratowniczych.
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1. Identyfikacja / rozpoznanie

3. Likwidacja bezposredniego zagrozenia / wymogi bezpieczenstwa

Dezaktywacja systemu wysokiego napiecia

W razie wypadku z aktywowaniem poduszek powietrznych i napinaczy paséw

bezpieczenstwa system wysokiego napiecia zostaje wytaczony automatycznie.

W kazdym innym przypadku system wysokiego napiecia nalezy dezaktywowac w nastepujacy sposob:

Opcja 1: Przyrzad odtaczajacy wysokie napiecie
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Przyrzad odtaczajacy wysokie napiecie (1) Pociggnac blokade
znajduje sie w komorze silnikowej, po (2) Blokade nacisna¢ w dot
stronie pasazera. (3) Wyciaggnac przetgcznik
o
Opcja 2: Alternatywny przyrzad odtaczajgcy wysokie napiecie 7‘-

Alternatywny przyrzad odtaczajacy wysokie napiecie znajduje sie pod ostona skrzynki z bezpiecznikami, w kokpicie, po stronie kierowcy.
Jest on oznaczony tabliczka.

Zdja¢ ostone (1). Przecia¢ przewdd w zaznaczonym miejscu (2).
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@Q Mercedes-Benz GLC Typ N253 SUV, 2017 - 2020

A Aby upewnic¢ sig, ze w obwodzie wysokiego napiecia nie ma juz napigcia resztkowego, po wytaczeniu odczekac ok. 20 sekund.

Pasywne systemy bezpieczenstwa takie jak poduszki powietrzne i napinacze paséw bezpieczenstwa nadal sg zasilane przez
instalacje elektryczng 12 V.

i

58 Zdja¢ klemy z akumulatora 12 V

1. Zdja¢ ostone akumulatora 12 V w komorze silnikowe;j.
2. Odtaczyc kabel minusowy akumulatora 12 V od potaczenia Srubowego i zabezpieczy¢ przed przypadkowym kontaktem.
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