Q/[Q Mercedes-Benz EQE 350 Typ V295 limuzyna, od 2022
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Wskazdéwka: Wiecej informacji znajduje sie w naszych wytycznych ratowniczych.
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Q/[Q Mercedes-Benz EQE 350 Typ V295 limuzyna, od 2022

1. Identyfikacja / rozpoznanie

EQRE 350

2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Hamulec parkingowy Hamulec postojowy

Nacisnaé przetacznik P na dzwigni zmiany bie-  Elektryczny hamulec postojowy (1)
géw (1). Hamulec parkingowy aktywuije sie auto-
matycznie.

_ Prawidtowe punkty podnoszenia

Prawidtowe punkty stabilizujace z boku

Akumulator wysokiego
napiecia

Nalezy unika¢ dodatkowego odksztatcania progéw i podwozia podczas akcji ratowniczej (np. podpierajac je urzadzeniami
hydraulicznymi).

3. Likwidacja bezposredniego zagrozenia / wymogi bezpieczenstwa

Wytaczy¢ zapton:
1. Nacisng¢ przycisk START-STOP, nie aktywujac hamulca roboczego. 25m(((§
2. Elektroniczny kluczyk pojazdu zabezpieczy¢ w odlegtosci co najmniej 5 m od samochodu. <

Brak odgtoséw pracy silnika nie oznacza, ze pojazd Ponowne uruchomienie jest mozliwe az do wycofania
jest wytaczony. pojazdu z eksploatacji.
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Q/[Q Mercedes-Benz EQE 350 Typ V295 limuzyna, od 2022

Dezaktywacja systemu wysokiego napiecia

W razie wypadku z aktywowaniem poduszek powietrznych i napinaczy paséw A
bezpieczenstwa system wysokiego napiecia zostaje wytaczony automatycznie.

W kazdym innym przypadku system wysokiego napiecia nalezy dezaktywowaé w nastepujacy sposob:

Opcja 1: Przyrzad odtaczajacy wysokie napiecie

1
Przyrzad odtaczajacy wysokie napiecie (1) Pociggnac blokade
znajduje sie na dole stupka A po stronie (2) Blokade nacisna¢ w dot
pasazera. (3) Wyciagna¢ przetacznik

Opcja 2: Alternatywny przyrzad odtaczajacy wysokie napiecie
Alternatywny przyrzad odtaczajacy wysokie napiecie znajduje sie pod ostona skrzynki z bezpiecznikami, w kokpicie, po stronie kierowcy.
Jest on oznaczony tabliczka.

Zdjac ostone (1). Przecia¢ przewdd w zaznaczonym miejscu (2).

A Aby upewnic sie, ze w obwodzie wysokiego napigcia nie ma juz napiecia resztkowego, po wytaczeniu odczekac¢ ok. 20 sekund.

Pasywne systemy bezpieczenstwa takie jak poduszki powietrzne i napinacze paséw bezpieczenstwa nadal sa zasilane przez
instalacje elektryczng 12 V.

-8

ok Zdja¢ klemy z akumulatora 12 V/48 V
1. Zdja¢ ostone akumulatora 12/48 V.
2. Odtaczy¢ kabel minusowy akumulatora 12/48 V od potaczenia srubowego i zabezpieczy¢ przed przypadkowym kontaktem.

E=IE=)

A Pasywne systemy bezpieczenstwa (poduszki powietrzne i napinacze paséw bezpieczenstwa) zostajg dezaktywowane.
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QQ Mercedes-Benz EQE 350 Typ V295 limuzyna, od 2022

4. Dostep do pasazerow

Podczas uwalniania oséb znajdujgcych sie w pojezdzie nalezy wzig¢ pod uwage komponenty systemdw wspomagania bezpieczenstwa (w
szczegolnosci elementy pirotechniczne) zgodnie z informacjami na stronie 1.

/Iul&

Za schowana klamke (1) wsuna¢ od gory ptaski, niemetalowy przedmioti Od dotu siegnac¢ za klamke (1), do oporu pociggnac na zewnatrz i

lekko przechyli¢ go na zewnatrz. przytrzymac.

VSG: Szkto
klejone

- ESG: Szkto hartowane

5. Zrédta energii / ciecze / gazy / ciata state

@&

A Wszystkie przewody wysokiego napiecia maja pomarariczowa izolacje.

6. Postepowanie na wypadek pozaru
Do gaszenia pojazdu stosowac¢ duze ilosci wody (H,0).
Do schtadzania akumulatora litowo-jonowego stosowac wieksze ilosci wody (H,0).

A Ostrzezenie: Niebezpieczenstwo ponownego zaptonu akumulatora @

Jesli zakumulatora wysokiego napiecia wycieknie sSrodek chtodzacy, moze on stac sie niestabilny wskutek dziatania
A wysokiej temperatury. Temperature akumulatora nalezy sprawdzac za pomoca kamery termowizyjnej na
podczerwien.
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@Q Mercedes-Benz EQE 350 Typ V295 limuzyna, od 2022

7. Postepowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Nie ma niebezpieczenstwa doptywu napiecia do karoserii.
Po wydobyciu pojazdu:
1. Pozwoli¢, aby z wnetrza wyptyneta woda.

2. Podja¢ dziatania zmierzajace do dezaktywowania systemu wysokiego napiecia (patrz rozdziat 3).

8. Holowanie / transport / przechowywanie

Pojazd transportuje sie z dwiema osiami znajdujacymi sie na holowniku lub transporterze.

Przechowywac w bezpiecznej odlegtosci od innych pojazdow.

A Ostrzezenie: Niebezpieczenstwo ponownego zaptonu akumulatora @

9. Dodatkowe istotne informacje

Wiecej informacji mozna znalez¢ w Wytycznych dla stuzb holowniczych samochodéw osobowych.

10. Objasnienie uzytych piktogramow
Pojazd elektryczny Ogolny znak ostrze- Ostrzezenie o wyste-
gawczy powaniu napiecia
elektrycznego
Niebezpieczne dla Dziata zraco Toksycznos¢ ostra
@ zdrowia ludzkiego

Pokrywa silnika

Materiat tatwopalny

Uzycie wody do ga-
szenia ognia

0%

Oddalenie inteligent-
nego kluczyka

Uzycie kamery termo- Pokrywa bagaznika
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