@ Mercedes-Benz Classe G 500/550 Veiculo todo terreno (W465), a partir de 2026
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@ Mercedes-Benz Classe G 500/550 Veiculo todo terreno (W465), a partir de 2026

1. Identificagao / reconhecimento

G S00

G550

2. Imobilizacao / estabilizagao / levantamento

Freio de estacionamento Freio de estacionamento

Pressionar o interruptor P na alavanca seletora ~ Freio de estacionamento elétrico (1)

).
O freio de estacionamento é ativado automati-
camente.

‘:’ Pontos de elevacéo adequados

Pontos de estabilizacdo adequados na lateral

Deve-se evitar uma deformacéo adicional das soleiras e do lado inferior do assoalho durante o resgate (por exemplo, por meio de
suporte com equipamento hidraulico).

3. Neutralizacdo dos principais perigos / regras de seguranca

Desligar a ignicao:
L. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o freio de servigo. 25m(((?
<>

2. Manter a chave eletronica do veiculo em uma distancia de pelo menos 5 m.

A auséncia de ruidos do motor nao significa que o Uma nova partida é possivel até que o veiculo seja
A veiculo esta desligado. A descomissionado.
o8 1| Desconectar a bateria de 48 V
B|§ 1. Remover a placa do assoalho do porta-malas (desaparafusar os 4 olhais de amarracéo), em seguida remover os diversos
revestimentos (coluna C, coluna D, linha inferior da janela etc), e o revestimento da parede lateral para garantir o acesso para a
bateria de 48 V.

2. Soltar o cabo negativo da bateria de 48 V na unido roscada e proteger contra contato ndo intencional.
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@ Mercedes-Benz Classe G 500/550 Veiculo todo terreno (W465), a partir de 2026

o8 1| Desconectar a bateria de 12V : f
1. Remover a placa do assoalho do porta-malas (desaparafusar os 4 olhais de amarracéo) para garantir o acesso para a bateria

de12V.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 V na unido roscada e proteger contra contato ndo intencional.

A Os sistemas de seguranca passivos (airbags e pré-tensionadores dos cintos de seguranca) sdo desativados.

4. Acesso aos ocupantes

Ao liberar os ocupantes do veiculo, devem ser levadas em consideragdo as areas da carroceria que consistem em acos de alta resisténcia e os
componentes dos sistemas de retencao (em particular elementos pirotécnicos), conforme espeuﬁcado na pagina 1.

VSG: vidro de seguranca laminado

- ESG: vidro temperado
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6. Em caso de incéndio
Usar grandes quantidades de 4dgua (H,0) para extinguir um incéndio em um veiculo.
Usar grandes quantidades de dgua (H,0) para resfriar a bateria de fons de litio.

7. Em caso de submersao

Né&o ha risco de aplicagao de tenséo a carroceria. Apos a recuperacéo do veiculo:

1. Deixar a 4gua escoar para fora do compartimento interno do veiculo.
2. Iniciar a desativacéo da rede de bordo de 12 /48 V (consulte o capitulo 3).
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@ Mercedes-Benz Classe G 500/550 Veiculo todo terreno (W465), a partir de 2026

8. Reboque / transporte / parqueamento

Outras informacdes podem ser encontradas no "Guia de servicos de reboque de carros”.

Indicacao: Para informagdes adicionais, favor consultar o nosso guia de salvamento.

10. Explicacao dos pictogramas usados

Veiculo com combus- Perigo
tiveis liquidos da
classe 2
Corrosivo @ Toxicidade aguda

— Remover a chave Sistema de ar-condicio-
smart - nado

@ Inflaméavel
Explosivo

Prejudicial a satide
Extinguir com agua

Perigo, baixa temperatu-
ra
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http://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-por-PT.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_pt-br.pdf
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