
 

 Airbag  Gerador de gás  Pré-tensionado‐

res do cinto de

segurança 

 Mola de pressão

a gás 

 Reservatório de

combustível 

 Módulo de co‐

mando dos siste‐

mas de retenção 

 Proteção de pe‐

destres 

 Bateria 12 V / 48

V 

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso guia de salvamento.

Mercedes-Benz GLC Tipo X253 SUV, a partir de 2015 

  

Bateria de 12 V (Veículos com

rede de bordo de 12 V), dire‐

ção à esquerda 

1 Bateria de 48 V (Veículos

com rede de bordo de 48 V),

direção à esquerda 

2 Bateria de 12 V (Veículos com

rede de bordo de 12 V), dire‐

ção à direita 

3 Bateria de 48 V (Veículos

com rede de bordo de 48 V),

direção à direita 

4

Bateria de 12 V (rede de bor‐

do de 48 V) 

5
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Indicação

Veículos dessa série também podem ser equipados com uma rede de bordo de 48 V. A rede de bordo de 48 V é desativada assim que pelo

menos um airbag tiver sido acionado durante uma colisão.

Outros detalhes devem ser consultados no guia de emergência.

Mercedes-Benz GLC Tipo X253 SUV, a partir de 2015 
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