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3. Neutralizacdo dos principais perigos / regras de seguranca

Desativacao do sistema de alta voltagem
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Os componentes de hidrogénio possuem um autocolante de adverténcia, tal como os dois
tubos de hidrogénio entre a célula de combustivel e 0o médulo de dnodos.

Wasserstoff

Em acidentes nos quais os airbags e os pré-tensores dos cintos de seguranca sejam

acionados, o sistema de alta voltagem é automaticamente desligado.

Em todos os outros casos, desativar o sistema de alta voltagem da seguinte forma:

Opcao 1: Dispositivo de desconexao de alta voltagem

1
O dispositivo de desconexéo de alta (1) Puxar o desbloqueio
voltagem encontra-se no compartimento (2) Pressionar o desbloqueio para baixo
do motor no lado do acompanhante. (3) Remover o interruptor
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O dispositivo de desconexdo de alta voltagem alternativo encontra-se por baixo da cobertura da caixa de fusiveis no cockpit no lado do condutor.

Opcao 2: Dispositivo de desconexao de alta voltagem alternativo

E assinalado com um sinal.

Retirar a cobertura (1). Cortar o cabo no lugar marcado (2).

Para garantir que nao ha tensao residual na rede de alta voltagem, aguardar cerca de 20 segundos apds desligar.

Os sistemas de seguranca passivos tais como airbags e pré-tensores de cintos de seguranca continuam a ser alimentados com
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tenséo pela rede de bordo de 12 volts.
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8 || Desconectar a bateria de 12V
1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts no compartimento do motor. Q

2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na unido roscada e proteger contra contacto involuntario.
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