MAYBACH
@ Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC SUV (X167), a partir de 2020
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MAYBACH
@ Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC SUV (X167), a partir de 2020

1. Identificagao / reconhecimento

) GLS 600 mMavyBACH

2. Imobilizacao / estabilizagao / levantamento

Travao de estacionamento Travao de estacionamento

Pressionar o interruptor P na alavanca de
selecéo (1). O travao de estacionamento é
ativado automaticamente.

Pontos de elevacédo adequados

Pontos de estabilizacdo adequados no lado

Deve ser evitada uma deformacéo adicional das soleiras e da estrutura de suporte do piso durante o salvamento (p. ex., através
de apoio com equipamento hidraulico).

3. Neutralizacédo dos principais perigos / regras de seguranca

Desligar a ignicao:
1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o travdo de servico. 25m(((?
<>

2. Manter as chaves eletrénicas do veiculo a pelo menos 5 m de distancia.

f A auséncia de sons do motor ndo significa que o veiculo f Um reinicio é possivel até o veiculo ser retirado de

esteja desligado. servico.

@8 || Desconectar a bateriade 12V /48 V
3|§ 1. Retirar a cobertura das baterias de 12/48 volts.

2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12/48 volts na unido roscada e proteger contra contacto involuntario.

A Os sistemas de seguranca passivos (airbags e pré-tensores de cintos de seguranca) sdo desativados.
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MAYBACH
o Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC SUV (X167), a partir de 2020
1>

4. Acesso aos ocupantes

Os componentes dos sistemas de retencado (particularmente os elementos pirotécnicos) devem ser tidos em consideracéo quando os ocupantes
safrem do veiculo, de acordo com as indicagdes na pagina 1.

VSG: vidro de seguranca laminado

- ESG: vidro de seguranca temperado

5. Armazenamento de energia / liquidos / gases / solidos

3| @ &
B ®
e Bk

6. Em caso de incéndio

Utilizar grandes quantidades de agua (H,0) para extinguir um incéndio num veiculo.
7. Em caso de submersao

Nao ha perigo de ser aplicada tens&o a carrocaria. Apos o resgate do veiculo:

1. Deixar escoar a agua do interior.
2. Iniciar a desativagédo da rede de bordo de 12/48 V (ver capitulo 3).

8. Reboque / transporte / parqueamento
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MAYBACH
@ Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC SUV (X167), a partir de 2020

Para mais informagdes, veja o Guia para servicos de reboque para veiculo de passageiros.

Indicacao: Para mais informacdes, por favor consulte o nosso guia de salvamento.

10. Explicacao dos pictogramas usados

Veiculo a combustivel Adverténcia geral Inflaméavel Perigoso para a satude
do grupo 2 humana
Corrosivo @ Toxicidade aguda Explosivo Usar dgua para extin-
guir o fogo
Usar espuma seca Usar espuma aquosa — Remover smart key Componente de ar-con-
@ para extinguir o fogo @ para extinguir o fogo 4 dicionado

Cuidado; baixa tempera-
tura
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-por-PT.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_pt.pdf
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