Mercedes-Benz GLB 4MATIC SUV (X248), Incepand cu 2026

Autovehicule cu 5 usi, Autovehicule cu 5 locuri pana la 7 locuri
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Mercedes-Benz GLB 4MATIC SUV (X248), Incepand cu 2026
Autovehicule cu 5 usi, Autovehicule cu 5 locuri pana la 7 locuri

1. Identificare / recunoastere

2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Frana de stationare Fréana de parcare

77

Apésati comutatorul P pe maneta de selectare  Fréna de parcare electrica (1)
(1). Frana de stationare este activatd automat.

Puncte de ridicare adecvate

Puncte de stabilizare adecvate pe lateral

3. Inl&turare pericole / reguli de securitate

Decuplati aprinderea:
1. Luati contactul: selectati ,START/STOP” de pe maneta selectorului. 25m(((ﬁ
«—>

2. Pastrati cheia electronica a autovehiculului la o distanta de cel putin 5 m.

é Absenta zgomotului motorului nu inseamna ca vehiculul f O repornire este posibila pana cand vehiculul este scos

este oprit. din functiune.
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Mercedes-Benz GLB 4MATIC SUV (X248), Incepand cu 2026
Autovehicule cu 5 usi, Autovehicule cu 5 locuri pana la 7 locuri

P8 1| Deconectati bateria de 12V

1. Bateria de 12 V se afla in fata consolei centrale, sub panoul de instrumente.

2. Demontati bara de urcare (1) si scoateti covorasul (2). Ridicati mocheta (3).

3. Desurubati imbinarea filetata de la cablul minus (4) al bateriei de 12 volti si asigurati-l impotriva contactului nedorit.

— -
“ p

centura) sunt dezactivate dupa decuplarea bateriei de 12 . .
sistemul de 48 V este dezactivat automat

Sistemele pasive de siguranta (airbaguri si intinzator . .
f f La 10 secunde dupa deconectarea bateriei de 12V,
\

@8 || Deconectati bateria de 48 V

1. Bateria de 48 V se afla sub autovehicul, pe partea stanga in directia de mers.
2. Separati cablul de semnal (1) de bateria de 48 V.

3. De laimbinarea filetatd, slabiti cablurile electrice (2) si (3) si asigurati impotriva
contactului nedorit.

a8

4. Accesul catre ocupanti

La eliberarea ocupantilor autovehiculului, trebuie sa se tind seama de componentele sistemelor de siguranta pasiva (in special elementele
pirotehnice), conform indicatiilor specificate la pagina 1.

1. Glisati un obiect plat, nemetalic de sus in spatele manerului retras al 1. Apasati marginea frontala a manerului usii 2. Trageti manerul usii in
usii (1) si impingeti-1 usor spre exterior. 2. Prindeti de jos in spatele afara
manerului usii (1) si trageti si mentineti spre exterior pana la rezistenta.

VSG: Sticla securizata laminata

- ESG: Sticla securizata cu o singura foaie
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Mercedes-Benz GLB 4MATIC SUV (X248), Incepand cu 2026

Autovehicule cu 5 usi, Autovehicule cu 5 locuri pana la 7 locuri
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5. energie stocata / lichide / gaze / solide
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6. In caz de incendiu
Pentru a stinge un incendiu la vehicul utilizati cantitati mari de apa (H,0).
Pentru a raci bateria Li-ion utilizati cantitati mai mari de apa (H,0).
A Avertizare: Este posibila aprinderea bateriei @
7.1n cazul submersiei

Nu exista niciun pericol de tensiune la caroserie. Dupa recuperarea vehiculului:

‘%

@

1. Lasati sa se scurga apa din habitaclu.
2. Initiati dezactivarea retelei de bord de 12 V/48 V (a se vedea capitolul 3).

8. Tractare / transport / depozitare

9. Informatii aditionale importante

Mai multe informatii puteti gasi in Liniile directoare pentru serviciile de tractare a autoturismelor.

Indicatie: Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati ghidurileoperationale de salvare.
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https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines_towing/AundB_de-rum.pdf
https://rk.mb-qr.com/static/pdf/guidelines/MB_ISO-Leitfaden_Rettungskr%C3%A4fte_Pkw_Van_Gel%C3%A4ndewagen_ro.pdf

Mercedes-Benz GLB 4MATIC SUV (X248), Incepand cu 2026
Autovehicule cu 5 usi, Autovehicule cu 5 locuri pana la 7 locuri
10. Explicarea pictogramelor utilizate

Vehicul alimentat cu Simbol de avertizare Inflamabil Periculos pentru sana-
combustibil din grupa generala @ tatea umana
de fluide 2
Coroziv Toxicitate acuta Exploziv Folositi apa pentru a
@ @ stinge incendiul

Folositi spuma uscata Folositi spuma umeda Indepértati cheia inte- Componenta a sistemu-
pentru a stinge incen- pentru a stinge incen- ﬁ._ﬁ“g ligenta lui de aer conditionat
diul

diul

Avertisment; temperatu-
A ra scazuta
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